
耐候级PC日本三菱工程

产品名称 耐候级PC日本三菱工程

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:耐候级PC日本三菱工程
型号:S-2000VR抗紫外线
产地:LED灯专用PC原料

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

耐候级PC日本三菱工程 S-2000VR 抗紫外线 LED灯专用PC原料

品牌

日本三菱工程

牌号

S-2000VR

厂商

厂家(产地)

日本

销售方式

品牌经销

颜色

半透明

加工级别

注塑成型



特性级别

食品级

用途级别

通用级工程塑料

透明度

89

是否抗UV

是

阻燃性

否

中文名称

日本三菱

主要优点

抗紫外线

俗称

聚碳酸酯

特性

耐候

应用

汽车行业

别称

PC

优点

可售卖地

全国

材质



类型

标准料

产地/生产厂家 品牌/商品名
：美国GE、美国沙伯基础创新塑料 SABIC → LEXAN
：韩国LG-DOW /美国陶氏化学 DOW → CALIBRE
：德国拜耳BAYER → MAKROLON
：日本三菱Mitsubishi → Iupilon
：日本出光IDEMITSU → TOUFLON
：日本帝人 Teijin → Panlite

制造商 品 牌 规 格 特 性
GE 通用电器 LEXAN 121R、123R、124R 高流动，HB

141R、143R、144R 低粘度，HB
241R、243R、244R 低粘度，V0
HF1110R、HF1130、HF1140 超高流动
920、923、940、945、 V01.5mm,不透明
940A、943A、945A V03.0mm,透明
500R、503R V0，GF10%，抗冲击强度好
3412R、3412ECR V0，20ìR，符合欧盟环保
3413R、3414R GF30%-40%
BPL1000 超高流动V00.8mm,符合欧盟环保
EXL1414 超韧耐寒级,HB
EXL9330 超韧耐寒级,V0
LS1、LS2、LS3 汽车灯用
PK2870 挤出级，5加仑水桶用

Dow陶氏 CALIBRE 201-10、201-15、201-22 通用级
4610、4800 V0
4702-15 V0，GF10%
Aug-31 V0，GF20%

Bayer拜耳 MAKROLON 2405、2407 V2，高流动
2805、2858、2807 V2，低粘度
6555、6557、6485

Mitsubishi 三菱 Iupilon S-2000VR、S-3000VR HB
GS2010MR2、GS2020MR2、GS2030MR2 阻燃级，GF10%-30%
GS2010MPH 高冲击，照相机、手机专用
HPR3500、HPR3001NR 光反射级，背光板专用
CF2010、CF2020、CF3030 加碳纤10%-30%

IDEMITSU 出光 TOUFLON IR1900、IR2200 V2，一般等级
NN2510、NN2710 V0，GF10%，（PC/PS）
LC1500、LC1700 导光板专用
URZ2501、URZ2502 光反射级、背光板专用
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