
江汉区金属粉末检测机构 金属粉末成分含量检测

产品名称 江汉区金属粉末检测机构
金属粉末成分含量检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

产品范围

基础金属粉末——铁粉、锌粉、银粉、铌粉、钼粉、钽粉、铋粉、硼粉、钒粉、钛粉、钴粉、铝粉、镁
粉、镍粉、锰粉、铜粉、不锈钢粉、石墨粉、雾化粉、合金粉末、铁基合金粉、铝镁合金粉等

功能型金属粉末——防腐金属粉末、导电金属粉末、耐磨金属粉末等

金属粉末涂料——富锌粉末涂料、导电粉末涂料、金属粉末耐磨涂料等

常见检测项目

化学性能——成分含量分析

物理性能——粒度、压缩性、含水率、对比率、成膜性能、生坯强度、振实密度、有效密度、松装密度
、可被还原氧含量

其他——导电性、耐磨性、盐雾腐蚀

常用检测标准

GB/T 5162-2006 金属粉末 振实密度的测定

GB/T 11105-2012 金属粉末 压坯的拉托拉试验

GB/T 1480-2012 金属粉末 干筛分法测定粒度



GB/T 3249-2009 金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方

GB/T 4164-2008 金属粉末中可被氢还原氧含量的测定

GB/T 5160-2002 金属粉末生坯强度的测定 矩形压坯横向断裂法

GB/T 5161-2014 金属粉末 有效密度的测定 液体浸透法

GB/T 6524-2003 金属粉末 粒度分布的测量 重力沉降光透法

GB/T 12767-1991 粉末冶金制品 表面粗糙度 参数及其数值

GB/T 21776-2008 粉末涂料及其涂层的检测标准指南

GB/T 39251-2020 增材制造 金属粉末性能表征方法

GB/T 13221-2004 纳米粉末粒度分布的测定X 射线小角散射法

GB/T 1479.1-2011 金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 1479.2-2011 金属粉末 松装密度的测定 第2部分：斯柯特容量计法

GB/T 1479.3-2017 金属粉末 松装密度的测定 第3部分：振动漏斗法

GB/T 13390-2008 金属粉末比表面积的测定 氮吸附法
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