
浊度传感器污水废水浊度在线监测仪

产品名称 浊度传感器污水废水浊度在线监测仪

公司名称 杭州凯米斯物联传感科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:杭州凯米斯
型号:izs-306

公司地址 浙江省杭州市钱塘区新加坡科技园17幢

联系电话 4006660325 19975378078

产品详情

    杭州凯米斯物联传感科技有限公司（以下简称凯米斯科技），是一家致力于为水环境监测、供水水
务监测、污水水务监测、地下管网监测等提供软硬件研发、制造、销售、技术运维服务及解决方案为一
体的高新技术企业，总部位于美丽的杭州西子湖畔，生产基地坐落于山东烟台，设立全资子公司——烟
台凯米斯仪器有限公司、杭州凯米斯环境技术服务有限公司、杭州国氢智感科技有限公司，10余年来专
注通过水质监测传感器和数据服务为水环境监测行业提供先进实用的解决方案。

 90°角散射光原理，内置温度传感器

 支持RS-485，Modbus/RTU协议

 光纤式结构，抗外界光干扰能力强

 红外LED光源，稳定性高

 IP68防护，水深20米内

 方便、快速、稳定、易维护

型号 iZS-306
测量原理 散射光法
量程范围 0～100NTU或0～1000NTU

分辨率 0.1NTU，0.1℃
精度 ±3%或≦±3NTU, 以大者为准, ±0.5℃

校准方式 两点校准
温度补偿 自动温度补偿(Pt1000)
输出方式 RS-485(Modbus/RTU)



工作条件 0～50℃，<0.2MPa
存储温度 -5～65℃
安装方式 浸入式安装

功耗 0.1W@12V
电源 12～24VDC

防护等级 IP68
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