
供应 48v320AH英国霍克HAWER蓄电池3PZS240叉车电源

产品名称 供应 48v320AH英国霍克HAWER蓄电池3PZS240
叉车电源

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 11524.00/组

规格参数 品牌:英国霍克
型号:48v320
产地:英国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情
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技术特点● 本系列电池为霍克专利技术制造：特殊的板栅/极板合金配方，全自动化精细加工制作工艺，
使电池具有zhuoyue的充放电性能。●
全密封结构，无需加酸加水维护。不漏酸，无酸雾排出，对设备和环境无腐蚀、无污染。●
深循环放电性能好，深度放电循环次数为普通铅酸动力电池的3倍以上。●
深度放电后恢复性能优越，可接受大电流（0.2C10）充电，缩短充电时间。●
适应环境温度范围宽，可在极端高温或低温的环境下正常使用。● 本系列霍克电池完全通过的严格检测
，包括电检测和机械强度检测。机械强度检测符合《FordTM移动式机械振动测试标准》和《IEC61373冲
击与振动测试标准》。 《FordTM移动式机械振动测试标准》

测试方向 移动频率（Hz） 加速度（g） 持续时间（min）
垂直（Z轴） 10-12 3 40
水平（X轴） 15-30
纵向（Y轴） 10-17

《IEC 61373冲击与振动测试标准》● 功能性随机振动测试  IEC61373，第8节  



10分钟三维方向振动，频率 5-150Hz，0.046-0.1g重力加速度；● 长时间随机振动测试 IEC61373，第9节
5小时三维方向振动，频率5-150Hz，0.36-0.8g重力加速度；● 冲击测试   IEC61373，第10节
30毫秒三维方向冲击，冲击强度 3.06-5.1g重力加速度。

动力电池使用请注意以下几点：● 移动使用时，应于电池周围加防震垫以保护电池；●
长期浅度放电使用时，应每半年进行一次深度放电（0.1C10安培,放电8小时以上）；●
深度放电（60%以上）使用后，应立即充电，以避免电池电极板的硫酸盐化；●
每次充电应充满后再使用，不可欠充；● 请选择合适的充电机进行充电，不得过压、过流充电！●
新、旧电池不得混合使用！● 使用时电池间应留有足够的空隙，予以散热！
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