
河北章迪气路系统

产品名称 河北章迪气路系统

公司名称 河北章迪实验设备有限公司

价格 200.00/米

规格参数

公司地址 河北省石家庄市栾城区冶河镇冶河大街41号

联系电话  17395276880

产品详情

1） 通过气瓶和输送管道将载气输送给仪器，在气瓶出口装有单向阀，可避免更换气瓶时有空气和水分
混入，另外在一端安装泄压开关球阀，将多余的空气和水分排放后再接入仪器管道，保证仪器用气的纯
度。

（2） 集中供气系统采用二级减压保证压力的稳定，采用二级减压的方式，一是，经过一级减压后，干
路压力比气瓶压力大大降低，起到了缓冲管道压力的作用，提高了用气的安全，降低了应用的风险，二
是保证仪器供气入口压力的稳定，降低了因为气体压力波动而引起的测量误差，保证了仪器使用的稳定
性。

（3） 由于实验室有些仪器需要使用易燃气体，如甲烷，乙炔，氢气，做这易燃气体的管路时，应注意
管路尽量短，减少中间接头的连接，同时，气瓶一定装入防爆气瓶柜内，气瓶输出端接回火器，可阻止
火焰回流气瓶引起的爆炸，防爆气瓶柜顶端应有连接到室外的通风排气口，且有泄漏报警装置，一旦泄
漏能及时报警并将气体排到室外。
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