
指纹膜硅胶，加成型模具硅胶E620

产品名称 指纹膜硅胶，加成型模具硅胶E620

公司名称 深圳杰瑞新材料有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:杰瑞硅胶
型号:JR-E620
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋3
05

联系电话  13728998976

产品详情

JR-E620产品规格书

 

●产品介绍

�JR-E620深圳杰瑞硅胶E系列产品是加成型液体模具硅胶，它采用铂金催化，可室温硫化，也可以加温
硫化，其硫化的速度受温度影响较大，温度升高加成型模具硅胶硫化的速度会加快，相反如果温度降低
硫化的速度会延缓；加成型模具硅胶可以做到真正的环保级生产环境，无任何污染物质产生，对人没有
任何伤害，可以放心使用；硅胶粘度值很低，液体状可以很好的覆盖住指纹细节，原型复制出指纹纹理
，制作的指纹膜通过率极高。

●产品特点

�通过FDA食品级认证，安全环保无毒无味

�流动性液体状态，可深度固化，指纹膜轻易成型；

�流动性好，易灌注、易刷模，即可室温固化也可加温固化，操作简单，适合不同的操作工艺；

�收缩率很低小于0.1%，可1：1原型复制产品。

●用 途

�主要用于食品行业，如烘焙模具、糖果模具、巧克力模具、DIY手工食品模具、蛋糕模具、冰激凌雪
糕模具等，人体骨骼模型、硅胶假肢、人体仿真表皮、硅胶指纹膜、仿真面具等。



●使用方法及注意事项

�硅胶指纹膜的操作方法：

1先用清水清洗手指，方便后面把指纹清晰的复制到橡皮泥或者融化后的蜡烛上。

2将橡皮泥（超市基本都有卖小孩玩的橡皮泥）平铺在平整的桌面或者镜面上，厚度控制在3-5毫米；

3手指绷紧慢慢按进橡皮泥，稍微用力一点点，陷入厚度大概2毫米左右，稳住5秒钟不动，然后慢慢拿开
手指，检查橡皮泥上指纹纹路是否清晰，如效果不太好，可以将橡皮泥捏好后重新来一遍；如果使用蜡
烛操作，先将蜡烛用打火机融化，烛液可以滴在干净的桌面或者镜面上，厚度控制在3-5毫米左右，再将
清洗干净的手指趁蜡烛油软的时候按上去5-10秒后，慢慢拿下来，指纹会很清晰，等待蜡烛冷却。（这
一步骤非常关键，硅胶指纹能否通过打卡机，在于橡皮泥或者蜡烛液取手指上指纹的清晰度）

4将AB硅胶按照比例，倒入一次性杯中混合搅拌均匀，再将混合后的AB胶倒入手指按压后的橡皮泥中，
后面就是等待过程了，大致3-4小时，硅胶固化成型后，用剪刀修剪毛边，即可投入使用了。

5可以将修剪好的硅胶指模用520粘上丝带、布料等方便使用

6硅胶指纹的存放；尽量存放于小盒中，以免人为磨损硅胶指模上的指纹，影响打卡效果。

 

● 包装规格

�包装规格： A：25kg B：25kg 

● 贮存及运输

�贮存期：12个月(密封状态、阴凉干燥处保存)；

�此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。
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