
光学冷加工 紫外/红外石英玻璃 透明窗片 耐高温玻璃

产品名称 光学冷加工 紫外/红外石英玻璃 透明窗片
耐高温玻璃

公司名称 南通振华光电有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:南通振华
牌号:JGS1
产地:江苏

公司地址 中国江苏南通市崇川区海安县曲塘镇双楼路18号

联系电话 88799165 13914359096

产品详情

光学冷加工 紫外/红外石英玻璃 透明窗片 耐高温玻璃

产品参数：
品名：石英玻璃       材质：JGS1 / JGS2 / JGS3 
工艺：切割、铣磨、精雕、抛光、开孔等    面型、粗糙度、平行度、平面度、光洁度可定制

熔融石英常用于从紫外线 (UV) 到近红外线 (NIR) 的应用，它的折射率、热膨胀系数和杂
质含量都很低，因此非常适用于激光应用和恶劣的环境条件。南通振华定制光学石英片
镜头平面玻璃
观察口视窗片打孔紫外熔融石英的优点:一直到UV波段都具有高透过率且热膨胀系数低

石英窗口片，通常由石英锭切割研唐抛光而成，其二氯化硅含量可达99.99%以上。硬度为
莫式七，具有耐高温、热能胀系数低、耐热震性和电绝缘性能良好等特点。石英窗口片可
见光透过率85%以上。石英玻璃从大的制作。范围上可以分为熔融石英玻璃和合成石英玻
璃两大类。耐热性、透光性、电气绝缘性、化学稳定性都非常地优良。

由于石英玻璃的种种特性，表明它是近代技术、原子能工业、自动化系统，以及半导体、
冶金、化工、通讯、激光器，光学仪器，实验室仪器、医疗设备和国防等工业中不可缺少
的优良材料，应用十分广泛。

      牌号    名称       应用光谱波段范围（μｍ） 
JGS1       远紫外光学石英玻璃    0.185~2.5



JGS2 紫外光学石英玻璃 0.220~2.5
JGS3 红外光学石英玻璃 0.260~3.5

南通振华光电提供性能优越的石英片，并可按照您的要求加工不同尺寸和形状，保证光学
性能优异(无气泡，无麻点)。尺寸覆盖2.0mm-750mm圆片/方片/异形件等，可打孔，用户
可以根据具体需要，从180-3500nm波段范围内任意选择所需品种。来图定制加工异型等类
型！
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