
过驳机皮带秤，装船机皮带秤，准确度高

产品名称 过驳机皮带秤，装船机皮带秤，准确度高

公司名称 海鼎自动化科技（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:海鼎自动化科技
产地:江苏

公司地址 昆山市巴城镇正仪福新路100号3号厂房（注册地
址）

联系电话 0512-65106615 18061025358

产品详情

在港口运输中，过驳作业有时是少不了的（过驳作业指船舶与船舶之间进行货物直接换装的作业）。过
驳作业可减少作业环节，降低运输费用，加快运输速度，也可以有效地缓解港口码头拥挤，提高港口码
头的通过能力。在进行过驳作业时，装船机之间需要使用到计量皮带秤；计量皮带秤是指无需对质量细
分或者中断输送带的运动，而对输送带上的散装物料进行连续称量的自动衡器。然而现有的过驳装船机
计量皮带秤，在安装件之间的距离无法灵活调节，在进行和两侧过驳装船机之间的连接固定时，需要不
断调节两侧过驳装船机之间的距离以适应计量皮带秤上安装件之间的距离进行连接固定，比较麻烦，且
现有的计量皮带秤上缺乏侧端防护组件，在进行物品的计量运输时，物品容易从计量皮带秤的侧端掉落
，从而影响了物品的计量运输效率，为此，海鼎自动化科技研发生产出一种过驳机皮带秤来解决以上的
问题。

海鼎皮带秤定量装船系统（海鼎过驳机皮带秤）具有卓越的高精度动态称重技术，全面解决了装载过程
中出现超载、欠载双重问题，且无需中断物料输送，很好保障了装船效率，该系统主要由电子皮带秤、
称重仪表、计算机、控制柜和通讯模块等部分构成。功能特点1、物料流量控制设备装船量达至设定值时
，能够快速准确地控制入料、卸料，保证装船批次的精度。2、实时数据显示整个装船作业的生产流程能
够实时显示，设备启停、故障显示以及故障发生时间均可实时显示。3、语音播报提示当装船作业准备启
停或者发生故障时，中心控制室及时发出语音，通过广播及时通知。4、数据采集及时PLC控制系统现场
采集大量信息，为自动控制提供实时依据。

核心优势1、效率 装船速度快单车装船速度一般用时4T,平均装船速度≤3T。2、高精度称量采用静态称重
技术，使用进口高精度压力传感器静态称重，仪器自身测量误差＜0.3‰，使得单车装车精度≤±0.1％。
3、环保
环境污染小称量输送装船过程为全封闭式，船表面可经过碾压固化封尘，减少物料外泄和粉尘外扬。 
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