
无线连接器 全球完美的无线影音传输 支持1080p 支持PAD

产品名称 无线连接器 全球完美的无线影音传输 支持1080p
支持PAD

公司名称 北京东杰商贸有限责任公司

价格 1550.00/套

规格参数 品牌:linksee
型号:HD-2011A
设备类型:无线传输

公司地址 中国 北京市 北京市海淀区中关村草桥7号118室

联系电话 86 010 82624536 13801217905

产品详情

品牌 linksee 型号 HD-2011A
设备类型 无线传输 接口 HDMI VGA USB

1.产品概述

linksee无线高清共享器是一款无线传输音视频的产品，可以传输非压缩的高清音视频信号。通过这款产
品实现高清音视频输出设备到高清显示设备的无线连接，把音视频输出设备的屏幕应用扩展到各种显示
设备上，以获得更好的娱乐、办公体验。

linksee无线高清共享器为您带来高清音视频无线传输体验，可以用来连接pc、高清播放器、蓝光播放器
、dvd、数字电视机顶盒、游戏机等音视频输出设备，将高清音视频信号无线传输至液晶电视、投影机等
显示设备。

搭配音视频转接线，可以用来连接手机、平板电脑等设备，将这些设备的显示界面无线传输至液晶电视
、投影机等显示设备。

linksee无线高清共享器可以为您的家庭多媒体娱乐终端提供高品质的无线传输体验，同时也能为大型视
频会议系统、多媒体教室无线影音传输系统提供高端解决方案。

2.产品特点

1、全高清无损输出，高品质full
hd画质体验，支持hdmi音视频接口，支持1080p60hz高清大码率信号显示；

2、超宽带无线传输，流畅传输高码率影音画面，使用5ghz无线数字射频技术，国际标准，技术先进，确



保高清传输带宽；

3、超远距传输能力，满足远距离高清传输需求，室内空旷传输距离可达30米，信号全方位覆盖；

4、支持5.1-5.9ghz带宽范围，利用软件实现控制，符合不同国家的无线频段要求；

5、动态的无线频率选择技术可预防干扰，使得无线高清共享器与其他5ghz的局域网络友好共存；

6、无延时操作体验，千分之一秒快速响应时间，比拟有线连接的传输速度，确保强即时性游戏的良好操
作体验；

7、随插即秀即时性，设备连接方便快捷傻瓜化，全硬件设计，无需做任何配置，即插即用；

8、多设备可以同时屏幕接入，由遥控器选择。支持台式机、笔记本电脑、高清播放器、蓝光播放器、dv
d、数字电视机顶盒、手机、平板电脑、游戏机等各种音视频输出设备投屏；

9、支持aes128为图像加密技术，安全性高。支持edid1.1通用参数显示功能。

10.接收端支持无线键盘鼠标，操作更加灵活、方便。

3.产品规格

3.1.发射端规格 序号 项目 参数
1 工作频率范围 5.15-5.25, 5.25-5.35, 5.47-5.725, 5.725-5.850(ghz)
2 发射功率 输出功率10±2dbm
3 天线方式 采用pcb板式天线；天线增益：3dbi

发射天线：2根；接收天线：1根（与发射天线共用）
4 信道带宽 20mhz/40mhz
5 调制方式 正向通道：ofdm 16-qam，回传通道：ook
6 传输数据速率 正向通道：3gbps（400mbs），回传通道：100kbs
7 网络模式 点对点方式
8 视频分辨率 hd-player: 480p，576p，720p，1080i，1080p

pc: vga(640x480)，svga，(800x600)，xga(1024x768)

pad: 854x800，1280x768，1366x768，1920x1080
9 音频格式 i2s/pcm/spdif/ac-3/dts/dolby 5.1/7.1

10 传输范围 室内空旷距离≥30米
11 标准协议 支持hdmi1.3，支持whdi1.0，支持hdcp1.2
12 接口 hdmi接口或vga接口，mini usb接口
13 工作电压 采用usb接口供电，5v/0.6a输入
14 整机功耗 1080p/3.5w，720p/3w
15 产品尺寸 99×28×14mm
16 温度范围 0-40°c（工作温度），-20-60°c（存储温度）

3.2.接收端规格 序号 项目 参数
1 工作频率范围 5.15-5.25，5.25-5.35，5.47-5.725，5.725-5.850(ghz)
2 回传发射功率 输出功率18±2dbm
3 天线方式 采用pcb板式天线；天线增益：3dbi



发射天线：1根；接收天线：5根
4 信道带宽 20mhz/40mhz
5 解调方式 正向通道：ofdm 16-qam，回传通道：ook
6 传输数据速率 正向通道：3gbps（400mbs），回传通道：100kbs
7 网络模式 点对点方式
8 视频分辨率 hd-player: 480p，576p，720p，1080i，1080p

pc: vga(640x480)，svga(800x600)，xga(1024x768)

pad: 854x800，1280x768，1366x768，1920x1080
9 音频格式 i2s/pcm/spdif/ac-3/dts/dolby 5.1/7.1

10 传输范围 室内空旷距离≥30米
11 标准协议 支持hdmi1.3，支持whdi1.0，支持hdcp1.2
12 接口 hdmi接口，电源输入接口，mini usb接口
13 工作电压 采用电源适配器供电，5v/2a输入
14 整机功耗 1080p/7.5w，720p/7w
15 产品尺寸 147×96×22mm
16 温度范围 0-40°c（工作温度），-20-60°c（存储温度）
17 产品认证 fcc；ce

4.包装及关键组件明细

linksee无线高清共享器关键组件包含：

组件 数量 组件 数量
发射端 1个 接收端 1个
底座 1个 电源适配器 1个
hdmi连接线 1条 usb连接线 1条
音频线（vga型号机标配） 1条 vga转接头（vga型号机标配） 1个

5.连接示意图

发射端：

使用随机附带的usb连接线，将发射端与usb接口进行连接，通过usb接口给发射端供电。将发射端的hdmi
接口插入音视频输出设备的hdmi接口；或使用vga接口。

接收端：

使用随机附带的hdmi连接线将接收端连接到显示设备上，或使用vga接口。

使用随机附带的电源适配器给接收端供电。

6.解决方案

6.1.会议无线高清传输方案



现代的企业会议室基本都配备了高清显示设备（高清液晶电视或高清投影机等），播放设备一般采用移
动性比较好的笔记本电脑，会议时需要在会议室的液晶电视上或投影幕布上同步清晰的显示笔记本电脑
的画面，通过linksee无线高清共享器可以轻松实现。会议开始时可以通过无线的方式将ppt、word、高清
音视频、大型广告片等电脑播放界面同步传输到会议室的大屏幕液晶电视或者高清投影机上。

一般类似的设备无法传输全高清的影音文件和广告片，容易受手机、wifi设备（无线路由器、无线ap、无
线网卡）等干扰，而且笔记本需要安装繁琐的程序驱动。linksee无线高清共享器是现代企业会议室布局
的最佳产品方案，避免了有线网络部署。传输全高清信号的工作距离可以达到30米，充分满足会议用户
的需求。

6.2.家庭多媒体影音传输方案

很多中高端家庭都配备了家庭影院系统，通过linksee无线高清共享器可以很好的利用家庭影院的播放设
备，组建无线的家庭影音系统。家庭常用的播放设备主要有：高清播放器、蓝光播放器、dvd、数字电视
机顶盒等，将无线高清共享器的发射端连接至播放设备，将接收端连接至液晶电视或家庭影院系统的投
影机，实现播放设备的音视频信号无线传输。

当家庭环境有多台显示设备时，可以通过无线高清共享器将客厅的播放设备的高清影音无线传输至其他
房间的显示设备（液晶电视、液晶显示器）进行播放，摆脱了家庭环境繁琐的布线过程。

6.4.游戏互动方案

越来越多的游戏应用正在进入我们的日常生活，能够支持游戏操作的设备也越来越多，电脑、手机、pad
、高端游戏机等等。无论哪种游戏操作设备都会面临以下问题：小尺寸的显示界面阻碍了游戏良好的影
音体验；繁琐复杂的连线过程让游戏过程麻烦不断。linksee无线高清共享器可以解决您在游戏体验中的
各种困扰。

电脑作为游戏操控设备时，可以通过无线高清共享器将电脑的显示界面以及游戏音效无线传输至客厅的
大尺寸显示设备上，将键盘、鼠标、游戏手柄等控制设备直接连接到无线高清共享器的接收端上，在游
戏影音无线传输的同时，还能实现操控设备回控电脑，在游戏中完全摆脱电脑的限制。同时无延时的操
作确保了高即时类游戏的完美体验。

手机或pad等便携设备作为游戏操控设备时，通过视频转接线连接无线高清共享器的发射端，将便携设备
的屏幕无线传输至大尺寸显示设备，使用便携设备作为游戏操作手柄进行游戏操控。能够非常好的支持
重力感应等体感游戏的操作。

同时可以将专业的游戏机设备（ps3、xbox、wii）的显示画面以及游戏音效无线传输至大尺寸显示设备，
摆脱了繁琐的音视频线连接过程。

7.技术对比

n技术核心：

目前常见的无线音视频传输产品方案大多采用的是802.11g/n标准，也就是常用的wifi无线标准，受到带宽
限制只能实现压缩传输，画质和音质都会下降。而linksee无线高清共享器采用以色列whdi技术，产品传
输带宽可以达到3gb/s，实现无损高清音视频传输，即使是蓝光画质也没有问题。

n分辨率：



采用wifi无线传输技术的产品显示分辨率最多只能达到720p，而采用whdi技术的linksee无线高清共享器可
以完全支持1080p&60hz的影音，除了能够传送full
hd的全高清视频外，whdi技术能够支持7.1声道（pcm）的音频传送，采样率高达24bit，192khz。

n抗干扰：

日常生活中很多无线设备都是采用802.11g/n标准，使用同样的频段会互相干扰，而linksee无线高清共享器
采用5.1ghz-5.9ghz的频率并具备智能调频抗干扰性能，完全不受其他局域网设备的干扰。

n无延时：

普通的wifi无线产品在进行音视频压缩处理时会出现性能不稳定或者传输延迟的情况，而linksee无线高清
共享器拥有足够的无线带宽，无需通过压缩的方式进行传送，节省了视频在压缩和解压过程中耗费的时
间，所以能够确保传送的音视频完全没有延迟。
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