
武汉市纺织品色牢度检测 热合无纺布测试

产品名称 武汉市纺织品色牢度检测 热合无纺布测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 纺织品色牢度:热合无纺布测试
周期:5-7天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

色牢度又称染色牢度、染色坚牢度。是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。它是
指染色织物在使用或加工过程中,经受外部因素(挤压、摩擦、水洗、雨淋、曝晒、光照、海水浸渍、唾
液浸渍、水渍、汗渍等等)作用下的退色程度。

检测范围范类别围织物机织物、针织物、第三织物、无纺织物、三向织物、立体织物、复合织物等。化
纤地毯、无纺壁布、亚麻布、尼龙布、彩色胶布、法兰绒、坯布、漂白布、染色布、印花布、色织布、
混合工艺布、梭布料织布、针织布、棉布、化纤布、麻布、毛纺布、丝绸、混纺织物等。成衣外衣、羽
绒服、裤子、毛衫、T恤、裙子、棉衣等。各种纤维成棉、麻、毛丝、涤纶、粘胶、氨纶、绵纶、CVC
等。

分面料水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针
刺无纺布、缝编无纺布、亲无纺布水无纺布等。面巾、忱巾、浴巾、方巾、帅被、餐巾及茶巾、帅布及
包括浴垫、椅垫、台布、窗帘、沙发靠背以及妇女卫生用品.毛巾织物检

检测项目:日晒色牢度、水洗色牢度、干洗色牢度、水渍色牢度、氯漂色牢度、非氯漂色牢、度耐唾液色
牢度、磨擦色牢度、汗艳牢度、熨烫色牢度、耐酸碱色牢度、耐海水色牢度、升华色牢度等。

部分检测标准:GB/T 3920-2008纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度GB/T
3922-1995纺织品耐汗色牢度试验方法GB/T 5711-1997纺织品色牢度试验耐干洗色牢度GB/T
3921-2008纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度GB/T 17644-2008纺织纤维白度色度试验方法GB/T
420-2009纺织品色牢度试验颜料印染纺织品耐刷洗色牢度GB/T 6152-1997纺织品色牢度试验耐热压色牢度
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