
钢衬PO异径三通 无缝钢管+内衬塑

产品名称 钢衬PO异径三通 无缝钢管+内衬塑

公司名称 西安正丰复合材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 规格:DN25-DN600
材质:无缝钢管+内衬塑
产地/厂家:西安

公司地址 西安市高新区科技二路61号伟志科技苑B座211室

联系电话 029-88327540 13891878095

产品详情

规格 DN25-DN600 材质 无缝钢管+内衬塑
产地/厂家 西安 品名 其他

钢衬po管道产品，以优质聚烯烃类树脂经科学配方及特殊热融多层成型新工艺，使金属本体与po复合成
坚实致密的整体，得到既有很好防腐性能，又有极高的机械强度并耐负压的防腐产品。耐腐蚀性：对盐
酸、稀硫酸、氢氟酸、碱或盐溶液都有良好的耐腐浓硝酸、浓度为93%的硫酸、30%的硝酸、95%的磷酸
；对一般酸有机溶剂的耐腐蚀性能均良好。应用范围：适用于腐蚀性气体、液体及固液、浆液介质的输
送适用温度：-60℃-100℃工作压力：正压为2.5mpa；负压90kpa。物理和机械性能：密度：1.73-1.75g/cm3
韧性241mpa抗拉强度11.7mpa。

 聚烯烃复合材料(po)是一种以乙烯、丙烯、丁烯等均聚物为主的改性复合材料，其克服了单一组份的
缺点，具有聚乙烯良好的韧性及耐低温性、聚丙烯较高的软化温度、聚丁烯优良的热和光的稳定性，是
目前最理想的防腐材料之一。其克服了聚四氯乙烯衬里管法兰翻边不平服，聚丙烯衬里管法兰口翻边易
弯折受损或焊口不牢靠等缺陷，衬里层与钢管表面咬合牢固，是地地道道的紧衬里型钢塑管。

 图中钢衬po管道外管采用流体无缝钢管gb8163,内衬厚度3-5mmpo，采用法兰连接，弯头和三通均带法
兰。直管长度选用0-4米。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

