
德国森泉ZINSCHE蓄电池12-OPZV-18仪器仪表 仪表盘 器械

产品名称 德国森泉ZINSCHE蓄电池12-OPZV-18仪器仪表
仪表盘 器械

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 680.00/件

规格参数 品牌:森泉ZINSCHE
型号:12-OPZV-18
产地:德国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

德国森泉ZINSCHE蓄电池12-OPZV-18仪器仪表 仪表盘  器械

韩国火箭蓄电池有限责任公司是一家铅酸电池蓄电池产品研发、开发设计、生产制造和售卖的全球化新

式新科技公司，也是中国铅酸电池蓄电池领域的勇士，集产品研发、生产制造、经营维护等技术解决方

法于一体。

电池主要用途和归类：

免维护，不用液态。 UPSups电源；

内电阻小，高电流量充放电特性好。火灾事故后备电源；

沒有夹层玻璃电解质溶液，侧边依然可以应用。摄影器材；

商品经过CE、ROHS验证，全部电池太阳能发电、风力发电系统。



合乎国家行业标准。在单车、鲜红色、翠绿色警报灯等地区巡查。

 有关存放

1、保管时留意温度不必超出-20 ~ 40范畴

2.存放电池时，电池要彻底充电。在运送中途或储存期内，因为锂电池寿命，一部分容积会遗失，应用

时请充电。

3.长期性存放时，为了更好地填补存放期内的锂电池寿命，请执行补充电。

在40C以上的前提下存放时，会对电池使用寿命造成不良影响，请防止！

4.请存放在干躁、严寒、自然通风好的地区。

 5.假如在存储或迁移历程中电池包裝不小心被水打湿，则应该马上卸掉包装木箱，以防被水打湿的纸
箱子变成电导体，造成电池充放电或点燃阳极氧化接线端子。

在高溫情况下充电，现阶段的铅酸电池蓄电池技术性持续，在使用历程中有效保护率也非常低。不可以

由于免维护的特性而忽略管理方法。十分须要一些简易的定期检查维护。那样能够更好的确保蓄电池的

应用。

电池在线监控设备以电池内电阻检测设备为基本，运用电位差通信网络和电池无损检测技术对一组电池

开展即时巡查。自动识别各单体电池的单体工作电压、单体内电阻、单体强热温度和整组电池的组工作

电压、充电充放电电流量，并依据设置的主要参数立即警示电池常见故障。
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