
通风排烟设备维修安装运行企业能力等级证书 安全技术措施

产品名称 通风排烟设备维修安装运行企业能力等级证书
安全技术措施

公司名称 广东昊霖企业管理有限公司

价格 .00/个

规格参数 可售卖地:全国
服务优势:全程一对一咨询辅导办理
办理周期:3-7个工作日

公司地址 深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号

联系电话 17707584459 17707584459

产品详情

局部通风机检修安全技术措施

1.1检修前，必须先检查作业地点的支护、瓦斯、风机起吊固定情况，确定安全后方可开始检修。

1.2风机运转过程中，严禁检修风机

广东昊霖企业管理有限公司主营认证项目范围有：ISOISOISO45001。售后服务认证、批发及零售服务认
证。企业诚信管理体系认证。合规管理体系认证。SA8000社会责任管理体系认证。AAA诚信企业证书。

1.3检修主风机开关时，首先切换到副风机，运转正常后，切断主风机开关电源，严格执行停送电制度，
方可检修主风机开关，检修主风机开关时，付风机开关必须完好，隔离打在合闸位置，近控起作用，严
禁同时检修两台风机开关。

1.4检修副风机开关时，严格执行验、放电制度，主风机开关必须完好，近控起作用。

1.5更换风机时，必须保证一台风机正常运转，严禁出现无计划停风。

1.6起吊风机时应由专人指挥，专人负责起吊，起吊工具必须符合安全规程要求。起吊前，应先检查起吊
点的支护情况，清理好安全退路，起吊时应安排专人观察起吊物的安全情况及现场情况，其他人员站在
安全地点。

1.7风机检修必须由专人负责，检修完毕后应把开关打到合闸位置，试运转正常，确保无问题后，方可结



束检修，离开现场。

1.8队组必须三个月更换一次风机。

1.9风机倒运时另行制定措施。
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