
保水保湿环保草毯 抗冲植生毯
抗冲生物毯对于高速公路边坡绿化主要几种防护措施

产品名称 保水保湿环保草毯 抗冲植生毯 抗冲生物毯对于
高速公路边坡绿化主要几种防护措施

公司名称 德州众汇土工材料有限公司

价格 1.35/平方米

规格参数 型号:绿化防护型
规格:2.5mX40m
用途:植被绿化 固土防护

公司地址 山东省 德州市

联系电话 13310602102 13181366065

产品详情

喷水时，水滴应该很小，好是雾状的。植草毯具有生物降解的特点，直接埋在土壤中。2-3年后，上部植
草毯可以逐渐降解为腐烂的生物。降解植草毯一方面可以满足生态和环境保护的要求，但也有利于植物
的生长。虽然上部椰子地毯此时已降解，但底部网仍在土壤中，底部网的土壤固定期可达7~9年。

选用适合当地气候条件的植物。

选择适合当地生长的植物是关键环节。在选择绿化材料时，首要考虑的是温度。高温度决定了植物是否
能安全越夏，低温度决定了植物是否能安全越冬。因此，在南方，应选择温暖的季节性植物，百喜草、
狗牙根、假草等都是合适的草种。在北方，我们应该选择寒冷的季节性植物，如高羊茅、多年生黑麦草
、白三叶等，这些都是合适的草种。在冷热过渡地区，温暖的季节性草是合适的，但冬季景观效果并不
理想。因此，你可以在寒冷的季节类型草中选择高羊茅和白三叶，特别是在需要更长的绿色时期。



此外，当地的野生植物资源往往是好的选择。它是当地气候和土壤环境中长期进化的结果，适合当地环
境。中国有丰富的植物资源，这方面的工作越来越普遍，常用的有茅草、野生豌豆、紫刺等。
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