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产品名称 led投光灯,交直流,应急,调光,图片,价格,品牌,郎特
照明

公司名称 深圳市郎特科技有限公司

价格 19.00/盏

规格参数 规格:200w
型号:LT-TGD200w
防水等级:IP66

公司地址 深圳市宝安区兴华路106号

联系电话 0755-2988970 13823563848

产品详情

led投光灯_交直流_应急_调光_图片_价格_品牌

一、交直流LED投光灯，又称为led泛光灯。是在传统投光灯基础上发展而来的。

优点，交流AC、直流DC两用，12v、24v、36v、110v、220v

1） 结构紧凑、体积小。

2）发光效率高100Lm/w、省电80%以上，节省能源。

3） 可直接取代白炽灯炮。

4） 寿命较长，是白炽灯的6～10倍。

5） 有保护膜和采用三重螺丝可以大大延长使用寿命。

二、应急LED投光灯

  应急投光灯连续工作时间(电池组一次充满电)可使用 26h 。可在停电时长期使用的灯。

应急时间60分钟、90分钟、120分钟、180分钟

应急灯内电池输出的直流电，一般是通过高频振荡升压，变换为高频交流电来驱动灯管或LED灯串，由E
PS集中供电的应急照明系统，电池也是以直流输出，经过高频开关电路，变换为220V交流输出的。



一般电池外置，功率大的的话，电池容量变大。体积、价格均会升高。

三、调光LED投光灯

  LED投光灯一般功率加大，普通调光模式不太容易。郎特照明采用
0-10V调光投光灯价格。能够做到比较好的调光。

色温（CCT）：3000K-6500K（暖白至日光）

知识产权等级：

IP66

灯体材质：铝

显色指数（Ra>）：80

输入电压（V）：

交流 100-277V

灯管发光效率（lm/w）：150

保修期（年）：5 年

工作寿命（小时）：

50000

认证：

EMC、RoHS、LVD、IK10、CB、CE

支持调光器：

照明解决方案服务：

照明和电路设计、DIALux evo 布局、LitePro DLX 布局、自动 CAD 布局

四、led投光灯_图片_价格_品牌

 投光灯图片有多种的出射光束角度有宽有窄，变化范围在0°～180°之间，其中光束特别窄的称为探
照灯。

 投光灯价格差异较大，投光灯品牌种类繁多。是指定被照面上的照度高于周围环境的灯具。又称聚光
灯。通常，它能够瞄准任何方向，并具备不受气候条件影响的结构。主要用于大面积作业场矿、建筑物
轮廓、体育场、立交桥、纪念碑、公园和花坛等。因此，几乎所有室外使用的大面积照明灯具都可看作



投光灯。

五、郎特照明led投光灯规格 

 LED投光灯规格：

       编号             太阳能板         锂电池                   
太阳能电池板尺寸       灯尺寸

LT-SFL02-50W        6W         3.2V 5000MA           265*175*18mm       
210*175*50mm

LT-SFL02-100W       15W      3.2V 13000MA          400*350*18mm     
260*200*50mm

LT-SFL02-150W       20W      6.4V 18000MA            420*370*18mm     
310*255*50mm
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