
【原厂代理】有铅锡膏、千住有铅锡膏代理、有铅锡膏价格、

产品名称 【原厂代理】有铅锡膏、千住有铅锡膏代理、有
铅锡膏价格、

公司名称 苏州耀佳机电设备有限公司

价格 260.00/公斤

规格参数 型号:OZ63
粘度:190（Pa�S）
颗粒度:25~45（um）

公司地址 暂无

联系电话 86 0512 66797652

产品详情

型号 OZ63 粘度 190（Pa�S）
颗粒度 25~45（um） 品牌 千住金属
规格 0.5kg、瓶 合金组份 锡-银-铜
活性 高RA 类型 免洗型
清洗角度 全角度 熔点 217~220

smic

千住新原金屬有限公司

日本千住金屬產品資訊

免洗錫膏oz系列

 smt表面實裝用高精密免洗錫膏

為保護地球環境，徹底停用氟化物，日本千住金屬公司積極進行免洗淨法的研究與探討，免洗錫膏oz系
列是專為smt表面實裝技術高實裝技術所設計，在脫版性、連續印刷性以及焊接性方面尤其具有優越信賴
信，並嚴格通過日本工業協會頒發jis標準。



1、優點：

1）具有高作業性。

2）具有良好焊接性。

3）助焊劑低殘留，高電器信賴性。

2、特點：

1）sparkle焊錫膏oz粉末。

 2）所有粉粒都是最佳狀態。

3）沒有氧化現象。

有鉛錫膏標准參數
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 oz63-330f-40-10



項

目

溶點（℃） 181℃±2℃
錫粉合金成份 sn63pb37

外觀 外觀淡灰色，圓滑膏狀無分層
焊劑含量(wt%) 10±0.5
鹵素含量(wt%) rma型

粘度(25℃時pa.s) 190±10%
顆粒體積(μm) 25~45

合金密度(g/cm3) 5．2
化學物比重（20℃） 1．10
水卒取阻抗(ω�cm) >1×105

銘酸銀紙測試 合格
銅板腐蝕測試 合格

表面絕緣阻抗測試(
ω)

40℃/90%rh >1×1013
80℃/85%rh >1×1012

擴展率(%) >90
錫珠測試 合格

備註：試驗方法適用jis.z.3282和ansi/j-std-006。

錫粉合金成份jis.z.3910。
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