
广东小型纸盒打印机金谷田数字瓦楞纸打印机生产厂家

产品名称 广东小型纸盒打印机金谷田数字瓦楞纸打印机生
产厂家

公司名称 深圳金谷田科技有限公司

价格 358000.00/台

规格参数 品牌:金谷田/普崎
打印颜色:c/m/y/k
生产地:广东/浙江

公司地址 广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号

联系电话 0755-8233948 13823780539

产品详情

IHF氟塑料离心泵----是基于IH泵基础上的新一代耐腐蚀离心泵，它集多种化工泵之优点，适用于-2℃～1
5℃温度的条件下，长期输送任意浓度的各种酸，氧化剂等多种腐蚀性介质，叶轮及泵盖均采用金属嵌件
外包氟塑料合金（卧龙泵阀引进的专利材料F4+F46），泵体采用金属外壳内衬氟塑料合金（F46+F4），
足以承受管道的重量及抵受机械性冲击，轴封采用先进的外装式波纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝
陶瓷，动环采用四氟填充材料，其特点是耐腐耐磨密封性好。 数字瓦楞纸打印机工艺特点：
1.使用环保水性墨水，无污染固、液、气的排放。 2.数码印刷，不需要纸板，打样方便。
3.个性定制，每个版面的图案可个性定制。 4.快速换版，无须洗机换模型，节约时间。
5.按需生产，可随时补单。 6.智能化控制，人机交互简单易操作。
7.走纸稳定，间隙可调，位置偏差小于0.5mm。 8.印刷质量稳定，色彩还原度高。
9.整机结构紧凑，能耗低、占地小，特别适合小单，散单的加工。
广东小型纸盒打印机金谷田数字瓦楞纸打印机生产厂家广东优势： 1.影像级打印质量，多级灰度打印，
精度高达1200dpi，可实现更丰富的图像印刷效果，高精度喷头，物理精度600dpi/1200dpi可选。X轴选用
高精度直线电机，Y轴选用高精度伺服电机，高精度传动系统。 2.高产能输出
通过四色印刷，1pass速度可高达500平方米/小时，2pass速度可达280平方米/小时。 3.自动化程度高
自动送料装置，高灵敏激光电眼检测，平稳的皮带传送纸系统，保证连续打印的高度稳定。
4.操作、维护简单方便
模块化设计，便于安装、调试，以及后期维护，人性化的操作界面，上手更简单。 5.色域宽广
采用icc校正软件，让色彩还原更真实。 6.只能控制 各系统智能互锁控制，保证机器的运行安全、稳定。 
O型球阀采用浮动式结构，球芯为精密铸件，外表镀硬铬处理，阀座采用金属或增强聚四氟材料，流道
口与管道口径相同，流通能力极大，流阻极小，关闭时无泄漏，一般做开关阀使用，特别适用于高粘度
、含纤维、颗粒状介质。V型球阀采用固定式结构，球芯上开有V型切口，可实现比例调节，流量特性为
近似等百分比。桂隆球阀的适用范围很广，球阀可适用于：公称通径从8mm到12mm。公称压力从真空到
42MPa。工作温度从-24℃~815℃。 
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