
Q345qC钢板代理商/安钢Q345qC桥梁钢板/Q345qC现货销售商4mm-12
mm

产品名称 Q345qC钢板代理商/安钢Q345qC桥梁钢板/Q345q
C现货销售商4mm-12mm

公司名称 安阳伟光商贸有限公司

价格 5000.00/吨

规格参数 安钢:14
Q345qC:2200
安阳:12000

公司地址 安阳殷都区果园新村22号楼3层

联系电话 15690600038 18240615609

产品详情

         桥梁钢结构暴露在大气中，存在严重的腐蚀。随着桥梁技术的发展，桥梁对钢材的强韧性
、抗震、耐蚀性等要求也越来越高。
因此，钢材应具有优异的强度、韧性的配合，良好的可焊性，较低的

屈强比和良好耐大气腐蚀性能。济钢从2000年开始试制桥梁用高强度耐候钢板，采用日本标准焊接结构
用耐候性热轧钢板SMA490AW、SMA490BW。
该钢强度高，焊接性能良好，耐大气腐蚀性能优良，可不加涂层保护，广泛应用于桥梁等钢结构。2
桥梁用高强度耐候钢板的研制2．1 技术条件SMA490AW、SMA490BW 执行标准为
JISG3114－1988，化学成分、力学性能、碳当量和焊接裂纹敏感性组成见表1～表3。
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