
POM 美国赫斯特 LW90-S2

产品名称 POM 美国赫斯特 LW90-S2

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 .00/个

规格参数 性能:耐磨高滑动
型号:LW90-S2
3:物性参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

POM美国赫斯特，LW90-S2耐磨高滑动

材料特性

耐磨，高滑动

材料用途

健身器材，汽车应用

材料加工级别

注塑级

材料比重

1.4g/cm

材料溶脂

8.4cm/10min

材料收缩率

2.2百分比

供应 美国杜邦 POM 107 BK601；紫外线稳定剂 超声波可焊接 抗紫外线性能好 高粘度



供应 美国杜邦 POM 107 NC010；紫外线稳定剂 超声波可焊接 尺寸稳定性良好 高刚性
高分子量 高强度 均聚物 高抗撞击性 抗紫外线性能好 良好的抗蠕变性 耐疲劳性能
韧性良好 高粘度

供应 美国杜邦 POM 127UV BK701；紫外线稳定剂 尺寸稳定性良好 高刚性 高分子量
高强度 均聚物 高抗撞击性 抗紫外线性能好 良好的抗蠕变性 耐疲劳性能 韧性良好 高粘度
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