
大西洋不锈钢电焊条CHS307（A307）

产品名称 大西洋不锈钢电焊条CHS307（A307）

公司名称 上海坚泰焊接材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:大西洋
型号:A307（309-15）
材质:不锈钢

公司地址 上海真南路4268号B区2892号

联系电话 02150682308 13311991622

产品详情

品牌 大西洋 型号 A307（309-15）
材质 不锈钢 类型 不锈钢焊条
药皮性质 低氢型 焊芯直径 2.5/3.2/4.0/5.0（mm）
长度 2.5/250 3.2/300 4.0/350

5.0/350（mm）
适用范围 用于焊接相同类型的不锈

钢，异种钢以及高铬钢，
高锰钢等。

产地 上海

chs307

(a307)

符合：gb/t 983 e309-15

aws a5.4 e309-15

说明
：chs307是低氢型药皮的不锈钢焊条，焊缝金属具有优良的抗裂性以及抗氧化性能。采用直流反接，可
进行全位置焊接。

用途：用于焊接相同类型的不锈钢，异种钢以及高铬钢，高锰钢等。

熔敷金属化学成份：％

c mn si cr ni mo cu s p



标准值 ≤0.15 0.5-2.5 ≤0.90 22.0-25.0 12.0-14.0 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.030 ≤0.040
一例 0.077 1.46 0.58 23.80 12.80 0.13 0.21 0.009 0.025

熔敷金属力学性能：

抗拉强度rm(mpa) 伸长率a(%)
标准值 ≥550 ≥25

一例 590 39

参考电流：(dc+)

焊条直径(mm) 2.0 2.5 3.2 4.0 5.0
焊条长度(mm) 250 250 300 350 350
焊接电流（a） 25-50 50-80 80-110 110-160 160-200

注意事项：

焊前焊条须经250℃烘培1小时。
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