
余氯传感器水质余氯在线监测医疗废水医院污水监测

产品名称 余氯传感器水质余氯在线监测医疗废水医院污水
监测

公司名称 杭州凯米斯物联传感科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:杭州凯米斯
型号:cl-206A

公司地址 浙江省杭州市钱塘区新加坡科技园17幢

联系电话 4006660325 19975378078

产品详情

一、 应用环境说明

用于饮用水处理厂、罐装厂、饮用水分布网、游泳池、冷却循环水、水质处理工程等需要对水溶液中的
余氯含量进行连续监测的场合。

二、 技术性能和规格1. 技术参数 型号 CL-206A
测量原理 恒电压法
量程范围 0～2.000mg/L(HClO)

分辨率 0.001mg/L
精度 ±5%或±0.05mg/L，±0.5℃

校准功能 两点校准
工作压力 ＜0.1MPa

介质的pH范围 4～9pH
温度补偿 自动温度补偿（Pt1000）
信号输出 RS-485(Modbus/RTU)
外壳材质 POM、聚四氟乙烯
工作温度 5～50℃

安装方式 流通池安装
尺寸 30×233mm
流速 30～60L/h

响应时间 <30S
功耗 0.2W@12V
电源 12～24VDC

防护等级 IP68
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