
邯郸装修公司|办公室装修|写字楼装修-邯郸专筑装饰设计

产品名称 邯郸装修公司|办公室装修|写字楼装修-
邯郸专筑装饰设计

公司名称 河北专筑科技有限公司

价格 15000.00/套

规格参数

公司地址 河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀
商务大厦18层1806

联系电话 0310-7777727 18634131918

产品详情

开工当天交底

业主到场跟设计师、工长、监理到场，在现场明确工艺，验收标准以
及增减项这点很重要。

如果要做拆除，查看现场需要保留的物件（电器、家具等），告知工
长如何处理不搬走的要做好成品保护。

注意：跟物业沟通拿到施工许可方可开始动工

打拆阶段

打拆一般是二手房翻新或者旧房改造，为了改变原有不合理或不满意
的结构，但打拆要注意不能动承重墙，千万别随意拆改，不然影响房
屋结构安全还会有安全隐患，提前跟小区物业沟通清楚。

1、室内结构改造（3天）



2、水电交底（半天）

人员：业主、设计师、工长、水电工、监理到场；如果有中央空调、
地暖理论上必须到场。

前期工作：测量防盗门、测量室内门、测量窗户、测量橱柜等，在水
电交底前后尽快完成。

 装修风格可供参考

极简风

定制柜

选好装修风格这一步也很重要，越花的越容易过时，推荐多以白色调
为主点缀自己喜欢的颜色，这样既不单调也不容易过时。

水电改造

改造前安排进水电料；一般在水电施工前，安装中央空调；一般在水
电施工后，安装地暖，然后和水电整体回填。注意水电开槽、空调打
孔不要破坏房屋结构。

期间还可以进行燃气表移位、改暖气管、安装窗户。

水电验收

验收后根据水电工列的单子买开关插座面板、角阀、地漏等，并且安
装防盗门。

填槽、做保温、做防水(2天)



做吊顶、垭口、背景墙等木饰

贴墙砖

厨房贴墙砖之前，安装烟道止逆阀和烟管。

贴砖时把窗台石一起安装上，贴完砖通知橱柜厂家复尺测量。

闭水试验(3~5天)

提前和楼下邻居打好招呼将要做闭水试验，留下联系方式，可能去楼
下查看是否漏水。期间可以选地板，根据地面确认可选的地板厚度，
以及安装过门石。

贴地砖及水泥地面找平

要注意地面洒水养护，地砖和水泥地面都要做，贴完砖一周后即可用
勾缝剂填缝。

找平完粘贴石膏线、复尺测量室内门、测量定制家具。

晚要赶在刮腻子之前买好乳胶漆，有的品牌漆用特定的工具效果更好
，要咨询油工是否会使用。

1、刮腻子2~3遍

2、腻子打磨

3、刷乳胶漆或贴墙纸、墙布（推荐墙布效果更好、更耐用）

刷乳胶漆要“一底两面”，即先刷一遍乳胶漆，再刷两遍面漆。



一般刷完面漆后，安装开关插座面板和灯具；但是有颜色的乳胶漆，
一般先刷底漆，安装开关插座面板后，再刷面漆（因为补漆容易有色
差）。

验收

简约大气

主材安装阶段

1、橱柜安装

可以约油烟机、灶具、其他厨房电器一起上门安装。

2、地板安装

提前约商家测量和验收地面，看是否具备铺装条件。

3、定制家具安装

4、卫浴安装

花洒、浴缸、马桶等

 清洁打扫

软装阶段

1、家具进场

清洁完成后，可以陆续添置家具和装饰品。先搞定生活必备品，再慢
慢购买自己喜欢的东西。



2、晾味

家具进场后晾味至少1个半月，尤其是橱柜、家具等木制品这些都是
甲醛的来源散去后再入住。有条件的可以晾5-6个月更安心。

入住

完结撒欢住新家啦
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