
B-H 分析仪 SY-8218 SY-8219 磁性材料分析仪

产品名称 B-H 分析仪 SY-8218 SY-8219 磁性材料分析仪

公司名称 深圳市新耀德电子仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区园山街道保安社区广达路57号6011
-2

联系电话 13798823781 13530675117

产品详情

精确测量软磁性材料的交流磁特性，

直至高频该装置用于测量软磁性材料

的交流磁特性。非常适合材料、核心

、零件和设备制造商的研发、和制造

部门的新产品开发和产品检验。 除了

BH/Pc

测量功能外，还可以测量 m/L/Q。

测量频率：10Hz 至 10MHz

（SY-8218），10Hz 至 1MHz

（SY-8219）

应用波形：正弦波、方波（10Hz~1M

Hz）

大输入电流：±6A

大输入电压：±200V

励磁方法：自动励磁

（大磁场、大磁通密度、大励磁电流



、大感应电压指定）乘以衰减交变磁

场，以免留下残留磁化而减磁

规格

项目规格

测量方法 CROSS-POWER法

测量项目 大磁通密度

（Bm）、剩余磁通密度

（Br）、大磁场 （Hm）、矫顽力

（Hc）、方形比

（Br/Bm）、振幅相对导磁率

（μa）、磁芯损耗

（Pc，Pcv，Pcm）、相位角

（θ）、总磁通量变化

（2μm）、大感应电压

（V2m）、大激励电流

（I1m）、皮相功率 （VA）

阻抗导磁率 （μZ）、复磁导率

（μ'， μ''）， 损耗系数

（tanδ）、电感 （L）、电阻

（R）、阻抗 （Z） 质量系数

（Q）、总谐波失真 （THD）

测量波形 B-H曲线、励磁电流/感应电压/磁

场/磁通密度波形

测量频率 正弦波 10Hz～10MHz（SY-8218）10Hz～1

MHz（SY-8219）

方形波 10Hz～1MHz（Duty50）

磁场信号检测 无感应电阻器两端电压降法大容许

电流±6A

磁通密度信号检测 感应电压检测线圈两端电压检测法

大容许电压±200V

数字化仪 分辨率 16bits （8192points / cycle）

样品连接方法 2绕线法或1绕线法

显示方式 8.4 英寸 TFT-LCD SVGA 800×600

像素

电源 100V 至 240V50/60Hz 功耗约

130VA（MAX）

尺寸 （mm）， 质量 420W×266H×480D（不含突起部

），主体约12.5kg



外部存储器 USB（数据存储）

配件 POD 盖、交流耦合模块、功率放

大器电缆 （BNC-BNC）、OSC

电缆 （BNC-SMA）、电源线、用

户指南、用户手册 （CD）
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