
POM 日本宝理 AW-01XAP

产品名称 POM 日本宝理 AW-01XAP

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 .00/个

规格参数 性能:耐磨擦高滑动性
型号:AW-01XAP
3:物性参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

POM日本宝理，AW-01XAP耐磨擦高滑动性

加工级别

注塑级

形状

颗粒状

规格

25kg/包

可售卖地

全国

用途

电子、汽车领域滑动部件

供应：POM  FL2010日本三菱工程  物性表，高耐磨级氟素树脂10%

 

供应：POM  FL2020日本三菱工程  物性表，高耐磨级氟素树脂20%



供应：POM  FS2022日本三菱工程  物性表，高耐磨级含硅油

供应：POM  FU2025日本三菱工程  物性表，耐冲击，软质 LOW低密度

供应：POM  FU2050日本三菱工程  物性表，耐冲击，软质 HIGH高刚性

供应：POM  V20-HE日本三菱工程  物性表，低弹性模数级中粘度

供应：POM  V20-HT日本三菱工程  物性表，低弹性模数级中粘度

供应：POM  ET-25日本三菱工程   物性表，无机质充填级导电炭
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