
广州市聚成兆业有机硅原料有限公司

产品名称 广州市聚成兆业有机硅原料有限公司

公司名称 广州市聚成兆业有机硅原料有限公司

价格 95.00/千克

规格参数 型号:JC-pu
品牌:聚成兆业
使用方法:外脱模剂

公司地址 广州市天河区广州化工城内B座三层编号为B3-10
铺

联系电话 15920405789

产品详情

型号 JC-pu 品牌 聚成兆业
使用方法 外脱模剂 用途等级 PU脱模剂
溶解性 油性脱模剂 有效物质含量 100（％）
产品规格 25KG 主要用途 PU及聚氨酯脱模

jc-pu脱模剂

本产品适用于硬质与半硬质聚氨酯弹性体的脱模，

化学成份：有机硅与高效脱模类物质的接技体：含量100%不含溶剂。

化学特性：密度（kg/t）1.0相对粘度（涂4杯）60-70秒，闪点：无

使用方法：

一、先用适当的浴液或清剂彻底地清洗模具，以去除先前残留的脱模剂或其它的污染，再用干净的布或
毛巾擦干。

二、使用无空气辅助的喷涂设备，可用毛刷刷试或用棉布擦试。

三、在预先处理或清洁的模具上，喷涂稀释后jcpu脱模剂，使脱模完全覆盖于模具上。

四、jc-pu脱模剂的稀释倍数要根据制品复杂性及实际操作情况决定（一般为30-35倍左右，二氯甲烷稀释
。最高可达50倍）灌注pu原料于模具内。每喷一次可脱模3-5次。



以上内容是准确的。但不能认定为任何明确的或隐含水的保证

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

