
中石油抚顺（HDPE系列）HDPE代理商

产品名称 中石油抚顺（HDPE系列）HDPE代理商

公司名称 苏州永富祥工程塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:中石油抚顺一级代理商
型号:齐全
国产产地:永富祥代理

公司地址 苏州市昆山市东城大道9号

联系电话 0512-36916483 18261662611

产品详情

苏州永富祥工程塑胶有限公司长期代理销售：埃克森美孚HDPE、抚顺石化HDPE、独山子石化HDPE、
兰州石化HDPE、浙江石化HDPE、LG化学HDPE、伊朗石化HDPE、石化金菲HDPE、沙特HDPE、陶氏
杜邦HDPE、大庆石化HDPE、大韩油化HDPE、石化赛科HDPE、利安德巴塞尔HDPE、上海石化HDPE
等等

应用场合用于挤出包装薄膜，绳索，编织袋，渔网，水管；注塑低档日用品及外壳，非承载荷构件，胶
箱，周转箱；挤出吹塑容器，中空制品，瓶子。

【注塑工艺】HDPE有数不清的应用，范围从可重复使用的薄壁饮料杯到5－gsl罐，消费国内生产的HDP
E的1/5。注塑品级一般熔体指数5～10，有具有韧性较低流动性品级和具有可加工性的较高流动性品级。
用途包括日用品和食品薄壁包装物；有韧性、耐用的食品和涂料罐；高抗环境应力开裂应用，如小型发
动机燃料箱和90－gal垃圾罐。

一般的HDPE熔点为142℃，分解温度为300℃；注塑温度的可调区间较大。注塑时，一般使用温度为180
℃-230℃；因是烯烃类塑料，它不吸水，生产时，不需烘干，但为了产品质量，可用60℃温度烘干1hr，
以排出浮水；聚乙烯的熔体粘度大，流长比小，薄壁制品可能缺胶，因此，浇口和流道相对较大；制品
易带静电，表面易吸埃。收缩率为16‰，溢边值为0.05mm。

仓库现货HDE抚顺石化2911

仓库现货HDE抚顺石化2911FS

仓库现货HDE抚顺石化FHC7260

仓库现货HDE抚顺石化DMDA-8008



仓库现货HDE抚顺石化FHF7750M

仓库现货HDE抚顺石化HHX-4808

仓库现货HDE抚顺石化2908

仓库现货HDE抚顺石化FHM7750M2

仓库现货HDE抚顺石化2909

仓库现货HDE抚顺石化FHM9455F1

仓库现货HDE抚顺石化FHM8255

仓库现货HDE抚顺石化19C

永富祥长期现货供应HDPE埃克森美孚HMA 016

永富祥长期现货供应HDPE埃克森美孚HTA 108

永富祥长期现货供应HDPE埃克森美孚HMA 025

永富祥长期现货供应HDPE埃克森美孚HYA 600

永富祥长期现货供应HDPE埃克森美孚FMA016

永富祥长期现货供应HDPE埃克森美孚HMA 018

永富祥长期现货供应HDPE埃克森美孚FMA 026TG

永富祥长期现货供应HDPE埃克森美孚AL55-003

永富祥长期现货供应HDPE埃克森美孚HD-6733

永富祥长期现货供应HDPE埃克森美孚HYA 800

永富祥长期现货供应HDPE埃克森美孚HMA 014

永富祥长期现货供应HDPE埃克森美孚HMA 035
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