
无锡宜兴市西渚镇雨污管道检测清淤（维保养护）

产品名称 无锡宜兴市西渚镇雨污管道检测清淤（维保养护
）

公司名称 苏州高博市政工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 雨污管道检测:雨污管道清淤检测
CCTV检测:机器人CCTV管道检测
无锡全城服务:无锡全城雨污管道检测

公司地址 苏州市解放东路555号桐泾商务广场1幢501室

联系电话 0512-68636878 15962355855

产品详情

无锡宜兴市西渚镇雨污管道检测清淤（维保养护）
公司有完善的管理服务、规范的队伍、***技术、合
理的收费。
污水管网市政管道CCTV检测、管道清淤》服务 工
程有限公司，公司箱涵清淤工程明渠清淤、**市政
管道**下水道、潜水封堵检测管道封堵检测、管道
清淤厂家、市政管道清淤检测、管道清淤工程、市
政管道清淤、管道清淤/管道检测、下水道清淤/**下
水道、污水管道清淤/排水管道清淤、市政雨水管道
清淤修复工程

雨污水管道CCTV检测的基本步骤如下：收集资料现场勘察，编制检测方案，清洗疏堵排

水，用CCTV检测系统进行检测并采集影像资料，总结数据，出检测报告，验收数据准确



度提交评估报告。 排水管道潜望镜X1采用模块化设计，可通过增加相应模块实现功能扩

展，如:激光测距模块、无线图像传输模块、视频眼镜、辅助光源等。使用

X1对排水管道或管网进行快速视频勘查验收、普查评估，并可结合“PipeSight 管道检测视

频判读报告软件”对检测视频进行判读分析、生成***检测报告和直观的电子地图。

 能够表明管道的使用年限，不同管龄的管道在检测和评估中都要关注到，对于管龄较大

的管道在进行**清洗等辅助工作的时候需要特别考虑，已经对管道造成伤害。此外在评估

的时候也可针对检测结果进行综合考虑。 雨污水管道潜望镜X1的探头具备

432:1的变倍范围，结合高亮探照灯，*远探测距离可达

120m。通过调节X1的支撑杆高度，使探头在不同规格的容器或管道内居中，

可适用于管道直径为100~2000mm的管道。
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