
天门市无纺布检测机构

产品名称 天门市无纺布检测机构

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

检测产品范围

手术衣、防护服、消毒包布、抹布、擦拭布、湿面巾、魔术毛巾、柔巾卷、美容用品、卫生巾、卫生护
垫、一次性卫生用布、贴墙布、台布、衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布、作物保护布、
育秧布、灌溉布、保温幕帘、太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶袋、鞋材等。

常见检测项目

物理性能、强力检测、色牢度、阻燃性能、抗静电性能、尺寸稳定性、外观持久性、有害物质、成分分
析、其他分析

常用检测标准

GB/T 29256.1-2012  纺织品 机织物结构分析方法
第1部分----织物组织图与穿综、穿筘及提综图的表示方法

GB/T 29256.3-2012  纺织品 机织物结构分析方法 第3部分----织物中纱线织缩的测定

GB/T 29256.4-2012  纺织品 机织物结构分析方法 第4部分----织物中拆下纱线捻度的测定

GB/T 29256.5-2012  纺织品 机织物结构分析方法 第5部分----织物中拆下纱线线密度的测定

GB/T 29256.6-2012  纺织品 机织物结构分析方法 第6部分----织物单位面积经纬纱线质量的测定

GB/T 29867-2013    纺织品 针织物 结构表示方法

FZ/T 01015-1991    纺织纤维和纱线交付货物商业质量的测定 质量的测定和计算



FZ/T 01016-1991    纺织纤维和纱线交付货物商业质量的测定实验室样品的抽取

FZ/T 01017-1991    纺织纤维和纱线交付货物商业质量的测定试样的清洁方法

FZ/T 01050-1997    纺织品纱线疵点的分级与检验方法 电容式

GB/T 2543.1-2015    纺织品 纱线捻度的测定 第1部分----直接计数法

GB/T 2543.2-2001    纺织品 纱线捻度的测定 第2部分----退捻加捻法

FZ/T 10001-2016    转杯纺纱捻度的测定 退捻加捻法

GB/T 14345-2008    化学纤维 长丝捻度试验方法

GB/T 33338-2016    浸胶纱线、线绳和帘线捻度试验方法

GB/T 7690.2-2013    增强材料 纱线试验方法 第2部分----捻度的测定

GB/T 7690.6-2013    增强材料 纱线试验方法 第6部分----捻度平衡指数的测定

FZ/T 01003-1991    涂层织物厚度试验方法

FZ/T 01152-2019    纺织品 纬编针织物线圈长度和纱线线密度的测定
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