
江岸区高铝质隔热耐火砖检测机构

产品名称 江岸区高铝质隔热耐火砖检测机构

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

检测产品范围

硅质材料、硅酸铝质材料、镁质材料、白云石质材料、铬质材料、炭质材料、锆质材料、特种耐火材料

常见检测项目

气孔率，含铝量，常温耐压强度，导热系数，化学成分，体积密度，粒度，尺寸分布，细度，比表面积
，可塑性，热震稳定性，荷重软化温度，抗折强度，三氧化铝含量，碳化硅含量，耐磨性，加热线变化
试验，耐火极限，杨氏模量，热膨胀试验，荷重软化温度，高温蠕变，高温体积热稳定性，真密度，岩
相分析，抗热震性能，抗化学侵蚀，颗粒度，重烧线变化，抗渣性，抗水化性，耐真空性，热导率，热
老化，容重，抗酸性，抗碱性，抗氧化性，粘结性，孔隙率检测，耐火度检测等。

常用检测标准

GB/T 2608-2012  硅砖

GB/T 2992.1-2011  耐火砖形状尺寸 第1部分----通用砖

GB/T 2992.2-2014  耐火砖形状尺寸 第2部分----耐火砖砖形及砌体术语

GB/T 2994-2008  高铝质耐火泥浆

GB/T 3994-2013 粘土质隔热耐火砖

GB/T 3995-2014 高铝质隔热耐火砖



GB/T 14982-2008 粘土质耐火泥浆

GB/T 17912-2014 回转窑用耐火砖形状尺寸

GB/T 18257-2000  回转窑用耐火砖热面标记

GB/T 22459.4-2008 耐火泥浆 第4部分----常温抗折粘接强度试验方法
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