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产品名称 信赖推送：燕山石化9J-GDEVA瑜伽垫软膜
2022已更新(省市县送达）

公司名称 北京新塑世纪商贸有限公司

价格 8500.00/吨

规格参数 货号:002
数量:500
产地:北京

公司地址 北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216

联系电话 010-80345587 13581512778

产品详情

燕山石化9J-GDEVA瑜伽垫软膜

1、材质的不同

PC管和PVC管的材质不一样，PVC管材质主要聚氯乙烯混合而成，PC管材质主要是碳酸
酯基的高分子聚合物。

2、价格差异明显

PC原材料的价格比PVC原材料的价格就相差很多倍。可以说，PVC管价格比较便宜，PC
管材质价格高。

3、特点不同

PVC管非常突出的特点有难燃烧性、耐磨性强、耐化学腐蚀性、抗结垢、硬度良好，此外
还具有机械性能、制品透明、电绝缘性强、隔热、消声消震等特点。

PC管具有突出的抗冲击能力，耐蠕变和尺寸稳定性好，耐热、吸水率低、无毒、介电性
能优良等。

4、用途



PVC管道强度较差，一般使用在压力不大的地方，如：给水和排水这方面。而PC管硬度
比PVC的要强，主要用于在压力较大的地方，如上水中有压力的地方。

5、应用价值

PVC管可分为软PVC管和硬PVC管。其中硬PVC大约占市场的2/3，软PVC占1/3。由于软P
VC中含有柔软剂(这也是软PVC与硬PVC的区别)，容易变脆,不易保存，所以其使用范围
受到了局限。硬PVC不含柔软剂，因此柔韧性好，易成型，不易脆，无毒无污染，保存时
间长，因此具有很大的开发应用价值。

PC管原材其实就是我们所说的工程塑料中的一种，作为广泛使用的材料。并且PC管是用
综合性能优良的非晶型热塑性树脂制造出来的，具有优异的电绝缘性、延伸性、尺寸稳定
性及耐化学腐蚀性，较高的强度、耐热性和耐寒性。是用于热塑性工程的塑料管，是五大
工程塑料中具有良好透明性的管道，也是近年来需求增长速度非常快的管道。
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