
无轴螺旋输送机 共发环保带料石子块状试车输送搅拌视频

产品名称 无轴螺旋输送机
共发环保带料石子块状试车输送搅拌视频

公司名称 泊头市共发环保设备有限公司

价格 1000.00/米

规格参数 共发:无轴螺旋输送机
WLS200:灰色
河北:3-5天

公司地址 河北省沧州市泊头市经济开发区交警队南行100
米周庄路口东行300米（注册地址）

联系电话  18233758157

产品详情

WLS无轴螺旋输送机是一种无中心轴靠螺旋体旋转运输物料的设备，用于污水处理厂输送中细格栅其栅
条净距50mm除污机栅渣和压滤机泥饼等物料。
环保性能好。采用全封闭输送和易清洗的螺旋表面，可保证环境卫生和所送物料不受污染、

不泄漏。 扭距大、能耗低。由于螺旋无轴，物料不易堵塞，排料口不堵塞，因而可以较低速度运转，平
稳传动，降低能耗。

    WLS无轴螺旋输送机为压滤机配套输送泥饼、油田污泥输送、餐厨垃圾输送、生活垃圾输送，欢迎
前来咨询！

无中心轴干扰,对于输送带状、易缠绕物料有特殊的优越性。无轴螺旋输送机用途： xLS型系列无轴螺旋
输送机用于污水处理厂输送中细格栅其栅条净距50mm的除污机栅渣和压滤机泥饼等物料。
环保性能好。采用全封闭输送和易清洗的螺旋表面，可保证环境卫生和所送物料不受污染、不泄漏。 扭
距大、能耗低。由于螺旋无轴，物料不易堵塞，排料口不堵塞，因而可以较低速度运转，平稳传动，降
低能耗。扭距可达4000N/m。输送量大。输送量是相同直径传统有轴螺旋输送机的1.5倍。输送距离长。
单机输送长度可达60米。并可根据用户需要，采用多级串联式安装，超长距离输送物料。能机动工作，
一机多用。既可下方出料，又可端头出料。采用特制衬板，该机可在高温下工作。结构紧凑，节省空间
，外型美观，操作简便，经济耐用。

WLS无轴螺旋输送机特点：

    通径输送，绝不堵塞，运行可靠； 

    无尾部支撑，维护方便； 



    密闭运行，噪声小，操作环境好；

    槽内衬采用耐磨尼龙衬板，更换方便，寿命长； 

    安装方便，采用膨胀螺栓固定即可；

    长度、角度可以按照客户要求定制；
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