
gps2边坡防护网 主动防护网 甘肃边坡防护网

产品名称 gps2边坡防护网 主动防护网 甘肃边坡防护网

公司名称 河北骏顺丝网制品有限公司

价格 17.00/件

规格参数 品牌:骏顺
型号:齐全
产地:河北安平

公司地址 河北省衡水市安平县后铺村村北20米处

联系电话 15633507551 15633507551

产品详情

SNS柔性边坡防护网，又叫边坡防护网、柔性防护网、钢丝绳防护网，可以简单的分为主动防护网、被
动防护网和环形防护网等几个系统。环形网属于是被动防护网的一个特殊分支。

SNS柔性防护网主要是应用在容易产生山体滑坡、垮塌的山区，为了保护过往的车辆，在需要的部位安
装钢丝绳网和菱形网为主要材料的防护系统。主动防护是将钢丝绳网和菱形网紧贴山体，将松散的石头
压在山体上，不让石头跌落这种方式应用于悬崖防护；被动防护是在公路边立一道钢丝绳网和菱形网复
合防护层，如有跌落的石头将被网子挡住，保护下面的汽车等，这种方式应用于坡度小的山崖防护。

主动防护网：主动防护主动防护系统是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所需防护斜坡或岩石上
，以限制坡面岩石土体的风化剥落或破坏以及为岩崩塌（加固作用），或将落石控制于一定范围内运动
（围护作用）。被动防护是由钢丝绳网、环形网、（需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅）、固定系统
（锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳）减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个
整体，对所防护的区域形成面防护，从而阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。

SNS柔性边坡防护网特点：

具有高柔性，高防护强度，易铺展性。适应任何坡面地形，安装程序标准化、系统化。系统采用模切化
安装方式，工期短，施工费用低。系统材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术，决定了系统的超高寿命
。系统能将工程队环境的影响降到.低点，其防护区域可以充分的保护土体、岩石的稳固，便于人工绿化
，有利于环保。
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