
光纤束气吹微缆（GYCFSY）

产品名称 光纤束气吹微缆（GYCFSY）

公司名称 天津市丰缆线缆有限公司

价格 15.30/米

规格参数

公司地址 天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180
2

联系电话 0316-5962522 15933066369

产品详情

产品特点

  直径小，重量轻，硬度适中，适合采用气吹敷设

  光纤密度高，充分利用管孔资源

  微型光缆的气吹速度达 30-70 米 / 分钟，且一次气吹距离长达 1200 米 ，光缆布放效率高

  可随通信业务量的增长分批次吹入光缆，投资分步进行，降低前期投入

  微缆可被吹出，便于今后更换新品种光纤光缆。在在技术上保持

 适合在拥挤的城域网管道中进行施工，避免了以往破坏性挖掘，不必再为获得敷设权而付
出高昂的费用

  适合在骨干网、城域网以及接入网中应用

光纤束气吹微缆（GYCFSY）是将单模光纤或多模光纤放入由 UV 固化树脂材料作成的管子中，管内填
充防水化合物。缆芯中心是一根非金属加强芯（FRP），对于某些芯数的光缆来说，非金属
加强芯外挤上一层聚乙烯（PE）。管子（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑的圆形缆芯，
缆芯内的缝隙充以阻水填充物，终挤制聚乙烯外层成缆。
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