
定制成套XL-21低压动力配电柜 开关双电源开关成套水泵配电箱

产品名称 定制成套XL-21低压动力配电柜
开关双电源开关成套水泵配电箱

公司名称 广州远卓机电科技有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 品牌:远卓机电
型号:XL-21
规格尺寸:1000*600*370

公司地址 增城区新塘石窿大路1号大昌荣区C栋

联系电话  13660848466

产品详情

本设备适于及矿企业，在交流频率50Hz电压400V的三相三线，
三相四线电系统中作动配电控制之，使范围泛，可于层建筑
及矿企业的供泵，排泵控制。层建筑的消防泵控制，也可做为空调系 统的软启动和变频控制。 

结构特征XL-21型低压动力配电柜系封闭式，外壳用钢板变制而成，刀开关操作手柄装于前右柱上部，可
以作为切换电源之用。配电箱前面装有一只电压表，指示母线的电压。配电箱前面有门，门打开后配电
箱内全部设备敞露、便于检修维护。本配电箱用用国内自行设计的型组件，具有结构紧凑，检修方便，
线路方案可以灵活组合等特点。配电箱除装有空气断路器和熔断器作为短路保护外，还装有接触器和热
继电器，箱前门可装操作按钮和指示灯。

使用、维护和检修

◆ 动力配电箱在安装或检修后，在投入运行前须进行下列各项检查与试验(检修后的检查与试验，视其检
修质性而定)；

◆ 检查动力配电柜内部装设电器设备和二次接线是否符合图纸要求；

◆ 检查用于操作的刀开关、空气开关是否灵活，应无卡轧现象；

◆ 检查所装设的电器设备的接触是否良好，是否符合该电器设备的本身使用要求；

◆ 检查动力配电柜内部有无其他异物及各部分紧固螺钉是否有松动现象。



 

第七、订货须知

一、在产品安装调试期间，公司
为用户提供技术服务、现场协助调试。在服务过程中，公司无偿向用户说明设备制造情况及技术性能，
设备安装高度验收合格。

 

二、产品质保期内，属于正常使用中出现的故障， 维修，并 用户反馈意见在 短时间得以解决。受理用
户提出的质量问题与服务要求后，正常情况下，市内3小时内赶赴故障现场，若遇到变压器或高、低压关
键元器件损坏， 1-3日内予以修复；外省5小时制定维修方案， 内派技术人员到现场处理。

三、产品质保期内，若故障赶时间累计超过30天，则质保期按故障时间的两倍顺延。

四、在安装调试过程中，非我公司原因造成的产品故障，我公司有协助解决问题的义务，但所需费用由
需方承担。

五、采购的所有外购件，如有质量问题均由我公司负责。质保期内更换的零部件，自更换之日起保修期
为12个月。

六、在产品质保期满后，公司仍将为用户进行延续服务并提供技术支持，以 优惠的价格为用户
提供所需备品、备件、配件和维修保养技术，费用低于行业价格。
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