
湿热热电偶湿热探头湿热验证探头

产品名称 湿热热电偶湿热探头湿热验证探头

公司名称 常州飞验检测仪器有限公司

价格 80.00/根

规格参数 型号:FWH1
产地:美国

公司地址 常州市新北区银河湾第一城18-1116号（注册地
址）

联系电话  13775605054

产品详情

湿热热电偶湿热探头湿热验证探头

一、简介       湿热热电偶探头应用于有线温度验证系统对湿热设备进行温度验证的传感器，湿热
热电偶探头以热电偶作为感温材料，需要将传感器放在高温高压的蒸汽或者水中。湿热热电偶探头采用
全Teflon密封技术，有效的防高压防水，高拉伸高挤压，充分满足湿热等残酷环境的验证要求。二、应用
设备       kaye有线温度验证仪、TMI有线温度验证仪、FLUKE有线温度验证仪、研工有线温度验证
仪、瑞艾特有线温度验证仪等各种品牌温度验证系统都选择使用。三、应用场景     
湿热灭菌器、冻干机、冰箱、冷库、恒温恒湿箱等四、材质分析       特氟龙（Teflon）是杜邦公司
使用在其一系列氟聚合物产品上的注册商标。特氟龙涂层在短时间可耐320度，一般在-200度到260度之间
可以连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。由于特氟
龙具有强烈的惰性，除个别介质外，可耐各种酸、碱、盐及有机质（溶剂），特氟龙几乎不受任何化学
品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。由于特氟龙涂层的固体组分无毒，合乎美国FDA
Title 21 的 177.1550, 177.300的规定。可以与食品、药品接触。五、技术指标

型号 FWH1-7AT FWH1S-7AT FWH1-7TT
温度范围 -200℃至200℃ -200℃至200℃ -200℃至200℃
线制 2线 2线 2线
分度号 T型 T型 T型
元件产地 美国 美国 台湾
线芯 7芯 7芯 7芯
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