
苏州 内衬专用玻璃鳞片胶泥 脱硫塔玻璃鳞片防腐

产品名称 苏州 内衬专用玻璃鳞片胶泥
脱硫塔玻璃鳞片防腐

公司名称 河北腾跃防腐材料有限公司

价格 9.50/公斤

规格参数 腾跃:1
玻璃鳞片胶泥:1
河北:1

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村

联系电话  18533618629

产品详情

1.耐溶剂品行普遍的环氧树脂胶环氧树脂、不饱和脂肪不饱和树脂基鱼鳞片建筑涂料有非常好耐碱性、

碱、、各种各样盐和水的浸蚀。

 2.物理机械性能许多环氧玻璃鳞片添充在环氧树脂基玻璃鳞片胶泥的镀层中，提高了断裂韧性、表层

抗压强度、耐磨性和粘结力；此外降低了镀层的热膨胀系数和干固收缩率，并提高了对热耐冲击的抵抗

能力和耐热性。

 3.抗老化环氧玻璃鳞片的折光率与环氧树脂距离非常大，其表层微曲，它垂直面排列于镀层中可垂直

面许多紫外线，从而降低环氧树脂的脆裂。



 4.介电气设备特性形成环氧树脂是导体和绝缘体，但在潮湿地理环境下介正电荷会遭到危害，以致不

能用在高电缆护套场地。环氧玻璃鳞片是导体和绝缘体，它一样有的抗水蒸汽吸水性，精确测量表明，

用夹丝玻璃鳞片添充的环氧树脂试样比未添充的有小10倍水蒸汽市场占有率，因此它在潮湿地理环境下

工作上具有的体积电阻率。
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