
呼伦贝尔学校房屋安全检测 厂房安全检测单位

产品名称 呼伦贝尔学校房屋安全检测 厂房安全检测单位

公司名称 深圳市中测工程技术有限公司

价格 2.00/平方

规格参数 检测类型:房屋安全检测
产品类型:工程技术服务
服务时间:24小时

公司地址 龙华区大浪街道龙观西路39号龙城工业区综合楼

联系电话 0755-21006612 15999691719

产品详情
房屋危险性鉴定应考虑下列因素：1、各构件的破损程度;2、破损构件在整幢房屋中的地位;3、破损构件在整幢房屋所占的数量和比例;4、结构整体周围环境的影响;5、有损结构的人为因素和危险状况;6、结构破损后的可修复性;7、破损构件带来的经济损失。

近年，钢结构以强度高、塑性好、施工速度快、成本低等优点在建筑工程中的被广泛应用，但是由于钢结构大多暴露于外部，所以更加容易产生安全隐患，那么当钢钢结构出现安全隐患该如何进行房屋安全鉴定呢?
构件的挠度可用百分表、位移传感器、水平仪等进行观测，当采用等效集中荷载模拟均布荷载进行试验时，挠度实测值应乘以修正系数，当采用三分点加载时，修正系数为0.98;当采用其它形式集中加载时，修正系数应计算确 定，可采用应力磁测仪或电阻应变仪进行钢结构杆件应力检测。

从事房屋安全鉴定5年以上，承担过较大规模的房屋安全鉴定项目，履行房屋鉴定机构职责，未发生重大质量事故。享有良好社会信誉;
钢结构和构件的检查和检测主要依据标准：《建筑结构检测技术标准》GB/T50344《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205《建筑变形测量规范》JGJ 8《房屋质量检测规程》DG/TJ 08等。
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