
售楼处室内高清屏P1.53LED大屏幕各型号清晰度介绍

产品名称 售楼处室内高清屏P1.53LED大屏幕各型号清晰度
介绍

公司名称 深圳市联硕光电有限公司

价格 299.00/块

规格参数 品牌:联硕
产地:广东深圳

公司地址 深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通
工业园厂房B栋二层（注册地址）

联系电话 137-5111-5873 13751115873

产品详情

联硕光电以亲民价格把LED高清显示屏推向市场，越来越多的客户享受到高性能产品带来的视觉体验。
高清LED屏幕会议室应用领域 联硕LED屏幕配备高清高阶PWM驱动IC，刷新率≥3840Hz，拍照无水波纹
，14-16bit灰度等级，让拥有高对比度，逼真色彩还原；高亮度，显示不受环境亮度影响；自发光，遮挡
不影响成像；可视角度广等优势的产品，逐步取代投影、DLP、液晶拼接屏等产品，成为会议室要选择
。 LED显示屏监控应用领域 全彩LED显示屏的高清显示性能，显示高分辨率的图像画面，真实还原现场
；搭配镁丽系列箱体，屏体到墙面不到15cm距离，节约70%安装空间，完全前维护，安装使用更便捷。
LED电子屏房地产应用领域 房地产行业灵活运用联硕全彩显示屏，或展示精美宣传画面吸引购买者、或
提升展厅档次给客户尊崇感、或以独特造型丰富展厅形象、或播放消费信息方便客户查阅。
室内高清显示屏其他商业应用领域 商业运用里，也满是联硕LED高清显示屏的身影。家居商城将其打造
成升降式的商场大屏，上升即可展示信息，放下到地面又可搭建成舞台，一屏多用。运动店用来宣传商
品，吸引消费者目光，刺激购买。 联硕高清大屏幕其他企事业单位应用 联硕电子显示屏在、事业单位、
学校、、银行等场所展现LED大屏*的显示效果，满足政企信息公示、形象展示等显示需求。
LED全彩显示屏订购步骤 一块LED显示屏从设计之初到安装完工需要经历哪些过程？大概需要多长时间
？这是很多LED大屏幕第1次采购客户想知道的事情。下面我们来详细看下，LED显示屏工程可分为售前
（1-7）、制作运输（8-10）、调试安装（11-12）。
1.确定您所要采购的LED显示屏大概尺寸（长和高）。 在这里要说明下，LED显示屏不是一整块大屏，而
是由小型LED显示屏单元模块拼接而成。所以，LED显示屏并没有特定尺，而是根据客户需求定制。
2、根据安装位置、显示面积选择合适LED大屏型号。
3、如是户外LED大屏，需向等部分提交申请，等待审批。
4、显示屏厂家提供标准LED大屏幕制作施工安装报价方案。 5、客户确认价格、技术参数等事宜。
6、厂家制定LED电子屏订购合同，邮件发送给客户查阅。
7、显示屏订购合同确认无问题后，可盖章传真签订或者客户来工厂直接签订。
8、合同签订完毕，厂家开始下单生产LED显示屏。 9、显示屏生产过程中，客户在当地根据厂家提供钢
结构施工图纸自建大屏钢结构基础（也可全包给显示屏厂家制作，费用稍高一点）
10、显示屏制作测试后，开始包装处理，通过德邦物流发往施工所在城市货场。
11、显示屏到达货场，客户付款提货，厂家技术工程师跟随协助人员前往安装现场。



12、显示屏安装完毕，工程师开始调试工作，调试期间为客户免费指导LED显示屏操作技术人员2-3名。
如何选择一块好的 LED大屏，行必须要选择好的灯管，经久耐用适应能力强，而且对其它材料和工艺考
核不可轻视，就如同汽车，几个人的修理厂，也可以拼凑一台汽车，几万人的工厂也是在组装一台汽车
，可该车行驶的公里数和保障系数应该相差甚远了。户外LED显示屏的防水抗变形、加工工艺和关键配
件一样，失之毫厘，差之千里。 除了要考虑LED、IC等主要元件的质量外，和卖家的事前沟通也非常重
要。它不但直接影响整个工程项目的质量、成败，还常常能让用户更加合理的分配投入的资源，避免不
必要的浪费、损失和隐患，甚增加可观的收益。 厂家也应该主动为用户就实际需求和可操作性等提供模
拟方案或更佳建议方案，帮助客户合理分析、规划，做出具性价比的方案，才能成为用户可信赖的合作
伙伴。沟通事项大体包括以下几点： 1、清晰自己的需求、投入预算及预期的效果； 2、详实地表明对项
目的需求及将来的发展规划，要求卖家提供实施方案，甚项目的可拓展功能及拓展预算、计划，以避免
因项目不适合日后的发展需求而造成不必要的资源浪费； 3、不同的LED生产工艺、led屏幕组装工艺、
安装技术经验，将直接影响整个项目的工期、造价、安全性能、显示效果及质量、使用寿命和维护成本
，因此事前必须从厂家或多方面了解、比较产品及项目各方面的性能特点，选择出自己需求的方案； 4
、了解厂家的实力、诚信，服务的内容及质量，这些都是项目能良好且长期合作的基础和保证。全彩LE
D显示屏成本怎么计算 全彩LED显示屏之所以能大行其道，很重要一部份是在于其良好的性价比。传统
的LED牌只能展示静态文字或图片，晚上还需另外安装照明设备；霓虹灯则面临价格昂贵、保养困难等
问题。而LED大屏幕不仅能24小时滚动播放所需要的文字信息，连图片和也不在话下。只要与安装了特
定软件的电脑相连，就可任意修改播放的内容，保养和修理也远比霓虹灯要简便得多。 走在户外街头，
让人印象深刻的就是全彩LED显示屏，这些显示屏来自不同的厂家，价格质量也有差别。但是，决定全
彩LED显示屏成本的主要因素有以下几个方面： 一、LED灯珠 这个可以占到整个LED全彩显示屏价格30
%~70%的成本。LED灯珠是屏幕主要的组成器件，每平方米屏体面积上有几千上万甚几十万颗灯珠。LE
D灯主要有直插式和表贴灯，直插式主要用于户外全彩LED显示屏，亮度高。表贴式主要用于室内LED显
示屏，密度大。不同品牌的LED灯珠价格也相差很大，的品牌有美国科锐、日本的日亚等，这些品牌质
量可靠，稳定性好，亮度高，当然价格也贵。国内用得多的仕兰、晶元等，这几个品牌性价比比较高，
大部分用户可以接受。 二、钢结构 受安装地点、安装方式、LED屏体大小、框架结构选材等因素的影响
，尤其制作户外LED显示屏时，受施工环境影响，工程价格相差很大。钢结构框架的价格构成有钢材料
、钢材料的再加工、焊接人工、辅助材料费用。钢材料及材料的再加工的报价都是以重量为报价单位，
如果是立柱安装，还要算上立柱的钢材和土建工程的价格。 三、箱体结构
LED显示屏箱体结构有普通简易箱体、防水箱体之分。简易箱体蕞便宜，不需要做防水设计。
四、其他附属设备
其他方面的材料如电源、控制系统、音响、散热设备、线材以及制作全彩LED显示屏的各种配件。
五、售后服务年限 目前大部分厂家提供免费售后时间为一年或两年，当然，如果你对显示屏要求高，厂
家可以提供三年、五年甚更长的免费服务时间，这样对你的产品更有保障，使用起来更放心。 小间距LE
D彩屏，顾名思义，就是像素间距很小的型号，比如P2型号的像素间距就是2mm，而P2及以下间距的产
品都属于小间距，比如P1.9、P1.8、P1.6、P1.5、P1.2等型号， 小间距LED显示屏是采用高密度、小间距表
贴封装LED做为显示面板，支持整屏无缝拼接，组成一个高分辨率的数字显示系统。可满足高清晰度要
求的广播电视、指挥控制、监控、会议显示等多领域的广泛的应用需求。
高清LED显示屏选购前温馨提示： 高清LED小间距显示屏出厂报价清单 由于LED全彩显示屏交易金额普
遍较高，从几万到几十万甚上百万不等，所以客户在选择会议室LED大屏供货厂家时需要特别的谨慎。
切不可完全以价格为中心，没有过硬的质量*为基准，再便宜的价格也没有意义。联硕光电是一家主打中
LED显示屏厂家，价格上不可能做到市场*低，便宜不一定无好货，但是好货一定不会太便宜。
1、显示屏同等质量情况下对比价格，重视品质要付出代价，忽视质量代价更高
2、核实供应商规模、产值、口碑以及售后服务能力。 3、确认LED显示屏技术参数/配置清单真实有效。
4、确认大屏合同价款是否完整，避免签订协议后供应商提出其他费用。 5、条件允许情况下应当邀请厂
家前往安装现场查看或者拍照确认现场是否符合室内全彩LED显示屏安装条件，若不符合需提出详细解
决方案。 6、条件允许情况下应当到生产厂家工厂实体考察，现场观看了解LED显示屏产品实际效果，从
而选择*适合自己的LED屏产品。 7、付款尽量走对公账户而非私人账户。 
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