
武汉石油沥青检测机构，石油沥青针入度检测

产品名称 武汉石油沥青检测机构，石油沥青针入度检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

检测产品范围

石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦等6类。

常见检测项目

熔点、含油量、颜色、光安定性、针入度、运动粘度、嗅味、水溶性酸碱、机械杂质及水分、延度、软
化点、溶解度、闪点、密度、蜡含量、质量变化、针入度比、溶解度、脆点、灰分、水分、挥发分、硫
含量、微量素、粉末电阻率、CO2反应性、空气反应性、真密度、体积密度、颗粒稳定性、粒度分布、L
c（微晶尺寸）值、哈氏可磨性指数

常用检测标准

GB254-2010半精炼石蜡

GB/T1202-1987粗石蜡

GB/T446-2010全精炼石蜡

GB7189-2010食品级石蜡

SH0416-1992重质液体石蜡

SH/T0417-1992液体石蜡

GB15180-2010重交通道路石油沥青



GB/T494-2010建筑石油沥青

GB/T26310.1~6-2010 原铝生产用煅后石油焦检测方法

YS/T587.1~14碳阳极用煅后石油焦检测方法

YS625-2007碳阳极用煅后石油焦
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