
【呼和浩特实验室污水处理设备】

产品名称 【呼和浩特实验室污水处理设备】

公司名称 潍坊方佳环保科技有限公司

价格 35000.00/套

规格参数

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话  13406621754

产品详情

【呼和浩特实验室污水处理设备】

根据实验室废水中所含污染物的主要成分来分类，可以分为酸性废水、碱性废水、重金属废水、含酚废
水、卤类废水等。

根据实验室废水中污染物含量的不同，可以分为高浓度实验废水、低浓度实验废水和无污染水。其中高
浓度实验废水一般包括液态失效试剂、液态实验废弃物或中间产物、各种洗涤液；低浓度实验废水包括
实验仪器、实验产物的低浓度洗涤废水和实验室各项保洁卫生用水；无污染水则包括实验过程中用到的
冷却水、水浴及恒温等加热用水、其它清洁用水等。

 

化工厂实验室废水处理装置工作原理

实验室废水处理机由废水分类收集单元、废水调节单元、废水深度处理单元、沉降分离单元、物理处理
单元、生物处理单元、中和、废水综合净化单元等构成。通过化学预处理、生物硝化深度处理、沉淀、
多程消毒灭菌、过滤沉淀分离、紫外光波催化处理工艺等对实验室内产生的生物废水进行综合处理。

化工厂实验室废水处理装置特点与优势：

超高性能：处理后的排放水质大大优于（GB8978）《污水综合排放标准》、(GB18466-2005)《医疗机构
水污染物排放标准》 、（GB18918-2002)《城镇污水处理厂污染物排放标准》、（GB21907—2008）《生
物工程类制药工业水污染物排放标准》中规定的相关限值，降低环保应税税率

便捷操作: 一键启停，无需值守

智能系统 :故障自动修复功能、自动除臭功能和淤泥自动滤干专li技术

无忧售后 :通过互联网、物联网远程监控，运行状态实时在线检测，跟踪式、托管式服务



节能环保: 设计集约，节省空间，工艺合理，运行成本低

易于维护: 排放水参数及模块运行状态实时显示，耗材更换简单便捷

集成度高：一体化设计，安装、检修、更换方便，不同于传统地埋式设备受空间环境因素的限制，运行
成本大大降低

化工厂实验室废水处理装置功能特点

1.实用性广，可适应各类实验室的废水处理；

2.采用多项先进的技术对废水进行多程处理净化，达到排放标准；

3.中央集中控制，自动化程度高，操作简单，全自动运行，无须专人职守；

4.漏水漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、储液罐液位保护功能；

5.定时自动清洗功能：系统定时对需要清洗和冲洗的部件进行自动清洗，延长设备使用寿命；

6.动态化运行，数字化液晶显示水质指标；

7.“一站式”一体化设计，外形美观、占地面积小、处理速度快、运行成本低、安装移动方便、处理量
大、处理效果好、能耗低、耐酸碱腐蚀、噪音小、多重安全保护、无泄漏、环境友好，真正做到工程设
备化。不需要挖多个处理池，不会产生废渣、废气、废水等二次污染；

8. PLC智能控制系统，人机界面操作系统，LCD液晶显示中文显示、具人机对话功能，时钟和语言设定
功能，开机时设备电控系统自动检测，全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进
行计算然后按比例进行自动投放药品，更加科学化和合理化；

9.定时开关机功能：设备可根据客户需求设定自动开关机时间。

10.远程监控及操作功能（选配）：客户只需在办公室或中控室通过远程控制软件对废水处理间里的废水
处理设备进行远程监控、运行操作和远程管理，随
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