
轿车部件专用检验台 100（kg）

产品名称 轿车部件专用检验台 100（kg）

公司名称 嘉兴市中嘉粮油机电设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 最大轴重:100（kg）
检测误差:0.005（%）
功率:125（W）

公司地址 嘉兴市城东路385号

联系电话 0573-83959237 13505739764

产品详情

最大轴重 100（kg） 检测误差 0.005（%）
功率 125（W） 尺寸 1200*600*1600（mm）
品牌 中嘉 型号 佳美

一、结构特点：

该机自动化程度高，操作简便，运行安全可靠，无环境污染自控联锁气、电、一体化。检测过程中要求

产品模具保证精度，操作人员的整个检测过程必须严格按照检测要求进行。rt.tf系列检验台控制系统自动

记忆检验过程，对通过符合操作程序检验的产品自动打开成品进料箱检验门，以保证每个产品经过测试

与检验。rt.tf列检测台工艺效果良好。并能达到成品进料箱检测门自动开关门。成品进料箱检测门开关门

时间数字显示（可调）并自动控制、数字显示累计检验产品数量。整个检测系统具有自控连锁功能。

二、主要技术参数

项目 单位 参数

工作压力 kg/0.4mpa 80kg

工作行程 mm 125mm

可调行程 mm 1-5mm

气压可调范围 mpa 0-0.6

耗电 kw 0.125

工作介质 空气air



运行速度 可调

外形长*宽*高 mm 1250×550×2000

重量 kg 120
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