
LDPE韩国LG（LB7500）涂覆LDPE代理直销

产品名称 LDPE韩国LG（LB7500）涂覆LDPE代理直销

公司名称 东莞市群发塑料有限公司

价格 .00/个

规格参数 涂覆LDPE:高流动
LB750:涂覆级
韩国LG:一级代理商

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号10
1室（注册地址）

联系电话 0769-89070333 13686289316

产品详情

LDPE LB7500 韩国LG

LB7500产品特性：高流动

LB7500加工方法：涂覆

LB7500参数： 密度：0.918g/cm  拉伸屈服强度：90kg/cm  断裂伸长率：500% 
拉伸断裂强度：115kg/cm  弯曲强度：2000kg/cm。

HDPE台湾台塑：9001 薄膜级，薄膜强韧性佳、加工膜管稳定佳、膜厚分布均匀、成型膜配向性佳。用
途概述：购物袋、市场袋、贴断袋、垃圾袋、排水管。

HDPE沙特SABIC：F00952，HTA-001，M80064，B5429，8060，M200056。

HDPE沙特SABIC：B5429挤出级特性：坚韧、ESCR、顶部负荷强度及加工性的组合。

HDPE沙特SABIC：F00952 薄膜级，特性：垂伸性好和挤出性好、高强度、高劲度。

HDPE沙特SABIC：F01552 薄膜级，特征:垂伸性,高劲度。

HDPE沙特SABIC：M200056注塑级，特性：坚韧、性能均衡。

HDPE沙特SABIC：M300054注塑级，流动性出色、高光泽、模塑性优异。

HDPE沙特SABIC： M80064S注塑级，硬度出色、不易变形、紫外线稳定。



HDPE沙特埃克森美孚：00952，FTA-001，HSGC7260，HTA-001，HTA-016，HYA-600，HMA-016，HM
A-025，HMA-016，F0554T。

HDPE伊朗国家石化：60507，HD-EX5，HD 7000 F，HD52518，88627，HD6070UA。

HDPE韩国LG：ME5500，ME8000，ME9180, BE0400，

HDPE韩国LG：BE0400吹塑级，特性：高刚性和流动性，抗环境应力开裂性良好。

HDPE韩国LG：ME2500S注塑级，用途概述：饮料瓶盖。有很好的气体渗透性和高韧性。

HDPE韩国LG：ME5000 各种容器与垃圾桶、矿泉水瓶盖。

HDPE韩国LG：ME9180注塑级，用途概述：一般家用产品，大型成型品，工业用零件，一次性产品，搬
运箱等。特性：高刚度、抗环境应力下脆裂能力、加工性能及冲击强度良好。

HDPE美国陶氏：20453N，2344E，3364，3485(2)，53050E，5440，D**A3485，D**A6944，D**B-3485，D*
*K-3364。日本陶氏：3364，D**J-3485。

HDPE美国陶氏DMDA-6200：中空级，具有的抗环境应力开裂性、高熔点、高抗冲等。

HDPE美国陶氏DMDA-8007：注塑级，性能:刚性好,抗应力性好,成型零件光泽性好。。

HDPE美国陶氏DMDA-8920：注塑级，用途:广泛用于注塑成型的零部件,如家用器皿、玩具、食品容器等
。性能:具有良好的韧性,抗应力性及加工性

HDPE美国陶氏DMDH-6400 ：中空级，用于： 1、日常包装、食品和水果饮料包装；
2、薄壁零部件和家用器皿的应用。特点： 1、具有强亮泽度； 2、高抗冲性能； 3、拉伸强度性能优越。

东莞市群发塑料有限公司為您提供充足的貨源和專業的技術支持，公司所售之新料均保證原廠原包，貨
真價實!
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