
东莞绿化用地土壤检测 园林土壤容重检测

产品名称 东莞绿化用地土壤检测 园林土壤容重检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

土壤氮钾养分测定的采样，一般用采样铲在同一块田中采多个土样（具体有网格布点法、梅花布点法、

蛇形布点法、随机采样法等），耕作层采1-20cm的土即可，采薄薄的一层剖面就行，分别装入自封口塑

料袋中，带回实验室风干、磨细、过筛，然后混合均匀，测定其含量。

 依据GB15618-1995《土壤环境质量标准》、《工业企业土壤环境质量风险评价基准》、GB4284-1984《

农用污泥中污染物控制标准》、提供工厂企业、河流等环境中土壤、污泥、底泥的检测与咨询服务。依

据GB15618-1995《土壤环境质量标准》、《工业企业土壤环境质量风险评价基准》、GB4284-1984《农用

污泥中污染物控制标准》、提供工厂企业、河流等环境中土壤、污泥、底泥的检测与咨询服务。



       固废物检测依据G85.3-2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》、G85.7-2007《危险废物鉴

别标准通则》、HJ/T298-2007《危险废物鉴别技术规范》，提供固体废弃物浸出液毒性鉴别与分析服务

。
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