
内蒙古大型牛场降温赛科龙风机安装

产品名称 内蒙古大型牛场降温赛科龙风机安装

公司名称 青州市百牧机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:青州
型号:BM-72
尺寸:72寸

公司地址 青州市开发区

联系电话 15244475549 15244475549

产品详情

赛科龙风机的安装，根据地区的不同安装有所差异，主要是根据当地夏季季风风向调整安装方向和角度
。一般都是顺着季风方向安装，安装完成使用时，可以使空气顺着牛舍从一端进入另一端出来，形成过
堂风，大大提高了降温效果，同时也提高了牛舍的空气质量。

赛科龙风机安装一般使用吊链的安装方法，把吊链一端固定到舍顶或者立柱上，一端固定到风机吊环上
，调节好角度，使用前根据风机的安装密度调节风机导流板的角度。赛科龙风机还可以加装变频器和雾
化系统，实现可调式转速从而调节风量大小，以适应不同温度达到效果。雾化系统可以更好的实现降温
的效果，增加牛的舒适性。

安装方法：

赛可龙风机在养牛场中的安装方法十分简单。

首先，找到需要安装风机的位置，大概需要间隔20-40米，安装方向与夏季季风方向相同，便于空气流通
。

其次，安装吊链，在养殖棚顶固定φ6/8mm链条四根（两长两短，按照风向设定）。安装角度一般在20-
30度之间。在链条末端安装链条连接扣。

第三，使用升降架把风机升到安装高度，用连接扣挂在风机四个角的吊环上。



第四，安装控制箱，接通电源，调试导流板角度。

安装完成。
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