
济宁梁山万级十万级净化车间设计装修，食品车间净化，电子车间净
化，医疗器械车间净化工程

产品名称 济宁梁山万级十万级净化车间设计装修，食品车
间净化，电子车间净化，医疗器械车间净化工程

公司名称 山东硕宇净化科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省济宁市任城区李营街道中德广场A座10层1
005室

联系电话 0537-2033379 18653672282

产品详情

        洁净厂房位置选择

1应在大气含尘和有害气体浓度较低、自然环境较好的区域。

2远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓、堆场等有严重空气污
染、振动或噪声干扰的区域。当不能远离严重空气污染源时，应位于大频率风向上风侧，或全年小频率
风向下风侧。

3应布置在厂区内环境清洁，人流、物流不穿越或少穿越的地段。

5对于兼微控制要求的洁净厂房的位置选择，应实际测定周围现有振源的振动影响，并应与精密设备、精
密仪器仪表容许振动值分析比较后确定。

6洁净厂房新风口与交通干道边沿的近距离宜大于50m。41.4洁净厂房周围宜设置环形消防车道，也可沿
厂房的两个长边设置消防车道。

7洁厂房周围的道路面层应选用整体性能好、发尘少的材料。

8 洁净厂房周围应进行绿化。可铺植草坪,不应种植对生产有害的植物，并不得妨碍消防作业。
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