
平湖分样筛海盐药筛海盐分样筛具

产品名称 平湖分样筛海盐药筛海盐分样筛具

公司名称 浙江嘉兴冀安筛网护栏网厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 浙江 嘉兴市 嘉兴国际电气城A19-22号

联系电话 86-057382679893 13736801107

产品详情

概述

不锈钢网主要用于酸、碱环境条件下筛分和过滤，石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工
业作酸洗网，气体、液体过滤和其它介质分离用。一般采用不锈钢网丝、镍丝、黄铜丝为材料。金属丝
编织密纹网中纬丝聚密排列，有平纹编织，斜纹编织，平纹荷兰编织，斜纹荷兰编织，反向荷兰编织五
种方法。不锈钢网的规格5目--630目。安平县是著名的“丝网之乡”有多年的丝网生产经验有着多家不
锈钢网生产企业,生产的不锈钢网具有过滤性能稳定、精细等特点。也可根据用户需要设计制作各种型号
的不锈钢网产品。

不锈钢网产品介绍

材料：不锈钢网丝、镍丝、黄铜丝。主要用于气体、液体过滤和其它介质分离用。

按机械jb/t5979—92标准组织生产，该标准参照采用国际标准is04783/1—1990。

金属丝编织密纹网中纬丝聚密排列，有平纹编织和斜纹编织两种方法。

不锈钢耐热、耐酸、耐腐蚀、耐磨损。正因为这些特性，不锈钢丝网才广泛用于矿业、化工、食品、医
药等行业。

不锈钢网产品分类

1、平纹不锈钢网：

是最为常见的编织方法，主要特点是经向和纬向丝径的密度相同。

2、不锈钢方眼网



不锈钢方眼网适用于石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药、食品等行业，不锈钢丝机织成
各种规格网、布，具有良好的耐酸、耐碱、耐高温，抗拉力强和耐磨性强等性能。

3、不锈钢密纹网

材质：不锈钢丝编织：平纹编织不锈钢密纹网、斜纹编织不锈钢密纹网、竹花编织不锈钢密纹网、反差
编织不锈钢密纹网。性能：具有过滤性能稳定、精细等特点。用途：用于航天、石油、化工等行业。本
厂可根据用户需要设计制作各种型号的产品.

不锈钢网按编织分类：1、平纹编织2、斜纹编织3、平纹荷兰编织4、斜纹荷兰编织5、

不锈钢丝网,分平纹.斜纹编织,不锈钢丝网的规格20目--630目.

材质有sus304,sus316,sus316l,sus302等。

用途：用于酸、碱环境条件下筛分和过滤，石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸
洗网

不锈钢网参数

目数 丝径 孔径 开孔面积 网重（磅）/100平方英
尺

英寸 毫米 英尺 毫米
1x1 .080 2.03 .920 23.37 84.6 41.1
2x2 .063 1.60 .437 11.10 76.4 51.2
3x3 .054 1.37 .279 7.09 70.1 56.7
4x4 .063 1.60 .187 4.75 56.0 104.8
4x4 .047 1.19 .203 5.16 65.9 57.6
5x5 .041 1.04 .159 4.04 63.2 54.9
6x6 .035 .89 .132 3.35 62.7 48.1
8x8 .028 .71 .097 2.46 60.2 41.1
10x10 .025 .64 .075 1.91 56.3 41.2
10x10 .020 .51 .080 2.03 64.0 26.1
12x12 .023 .584 .060 1.52 51.8 42.2
12x12 .020 .508 .063 1.60 57.2 31.6
14x14 .023 .584 .048 1.22 45.2 49.8
14x14 .020 .508 .051 1.30 51.0 37.2
16x16 .018 .457 .0445 1.13 50.7 34.5
18x18 .017 .432 .0386 .98 48.3 34.8
20x20 .020 .508 .0300 .76 36.0 55.2
20x20 .016 .406 .0340 .86 46.2 34.4
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