
贝迪克蓄电池WP-12200 12V200AH质保三年

产品名称 贝迪克蓄电池WP-12200 12V200AH质保三年

公司名称 山东恒泰正宇电源厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:贝迪克
型号:WP-12200
电压/容量:12V200AH

公司地址 山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场
1号公寓1001-5号

联系电话 13026576995 13026576995

产品详情

贝迪克蓄电池WP-12200 12V200AH质保三年

DC电源将其电池充电至较大容积。这时，电能已经被变换并存储。一旦市政电网的交流电终断，UPS系
统软件将依据全自动变换命令和逆变电源保持的正常的交流电流，应用其VRLA电池中存放的动能工作中
。这时，VRLA电池的动能就可以转换为电能向外部导出。维护保养微型机系统软件的常规工作中。UPS
一般规定VRLA电池具备短期内导出大工作电流的特点。一般针对0.5KVA-10KVA范畴内的中小型UPS开
关电源，容许电池高倍率放电时长为10-30 min，电子计算机可以对数据资料实现存放和维护。充分考虑
UPS机器设备紧密，占有空间小，中小型UPS的电池应具备不低于3C的高倍率放电容积。一般UPS台式电
脑都装有12V系列产品的组合型24V电池组。

机房防静电彩钢板是一种主要运用于机房基本建设的新式智能化建筑装饰材料。具备防火安全、防潮、
防静电、防霉、隔音降噪、脱卸式、节能环保等强悍的基本功能。依靠现代的生产技术，可以按照客户
的实际情况订制商品，较大水平地满足消费者的要求。

机房防静电彩钢板的特性

1.软性装饰建材，绝不掉下来系列产品。

2.表面光洁美观大方，媲美天然大理石。

3.预制构件和标准化管理的高精密建筑装饰材料。

4.隔音降噪率可达45dB，安静无声。



5.是有效的基材，不用独立室内装修。

6.表面光洁，无尘土，便于维护保养。

7.表面烤漆工艺厚钢板，防潮、防霉、耐腐蚀、防静电。

8.每50kg/m2的隔断和35kg/m2的单墙可以降低木地板负载。

9.工程施工速度更快，工期较短，场所整洁，可多次重复使用。

10.机房防静电彩钢板贴防火板材，抗冲击，绝不热缩、热膨胀、形变。

11.机房防静电彩钢板、门套、门页、窗子总体一致，外型壮阔，具备防火安全作用。

12.全部机房的防静电彩钢板所有可以拆装检修，针对水、电、中央空调管路等的检修十分便捷。
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