
常州图文快印说明书电子书打印立等可取

产品名称 常州图文快印说明书电子书打印立等可取

公司名称 天宁区红梅合辉图文设计服务部

价格 10.00/件

规格参数 品牌:常州辰信
纸张:铜版纸、双胶纸、皮纹纸等
工期:12小时

公司地址 常州市天宁区竹林南路康云明居1-3号

联系电话 0519-85351453 15051995597

产品详情

常州图文快印说明书电子书打印立等可取 根据装订书的规格变化，应相应地调整两根钉子的中心。调整
时，松紧螺母，紧固钩底板可沿水平方向任意移动，达到理想状态时锁定锁紧螺母。在垂直方向上，如
果把爪子举得太高，书就会被挤出来；如果抬得太低，装订的书就不会牢固。首先，整个调整：松开紧
固钩推杆两端的螺母，然后旋转紧钩推杆，调整提升机的位置，然后改变紧钩爪的提升高度，如果每个
紧钩爪的高度相同，则锁定两个螺母，调整调整的末端，否则分别调整：松紧螺钉，旋转调节螺钉，调
整螺旋驱动提升板以改变紧钩爪的高度。 6.使用第三方软件生成PDF 二是质量：由于彩色喷墨打印机的
油墨与印刷油墨的色域空间不同，一些颜色(如大红色和绿色)会有些许差异，但有些色彩管理软件可以
调整一种颜色，而不影响其他颜色，如ColeTunePro。现在，一些喷墨打印机也改进了油墨，使其更适合
数码打样，如Epson 7600，9600系列。如果做好数字打样的色彩调整，它的颜色基本上可以与印刷相匹配
，而且数码要求不严格，质量稳定，只要调色曲线是一致的，无论谁在任何时候打样都是一样的。 (1)调
整虚线刀的比例。通常来讲，虚刀线切口排列越密集越容易出现排废边断裂的问题。因此我们可以将虚
线刀的比例调整一下，例如调整为2∶1（每隔1mm切开2mm）这样排废边断裂的几率就会大大降低。 四
、数码制版CTP：技术成熟，发达国家CTP产品普及，等发展家发展迅速，目前国内70-80%的CTP设备仍
在进口，主流设备仍是品牌，国内CTP的差距不断缩小，份额不断扩大，出口不断增加，国内数字工作
流程仍保持着先进水平。
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