
南通市墙板,展柜板,吸音板B1防火等级检测

产品名称 南通市墙板,展柜板,吸音板B1防火等级检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

墙板,展柜板,吸音板B1防火等级检测 

     1、目前常用的吊顶装修材料的防火等级均为B1级，当然包括纸面石膏板、纤维石膏板、水泥

刨花板、矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、

岩棉装饰板、难燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料等。而防火石膏板防火

等级一般可达到。

2、当然，建材市场上许多质量不过关的劣质吊顶石膏板防火等级达不到B1级。

3、纸面石膏板属于难燃B1级产品，在《标准建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）中也有说

明：安装于轻钢龙骨上的纸面石膏板，可做为装修材料来使用。而按照防火规范中对墙体、吊顶



等构件的耐火极限要求而言，是不能单纯地说石膏板是否能够达到某种耐火极限要求，这是一个

较为系统的概念。

测产品

防火涂料：饰面型防火涂料、构件防火涂料、钢结构防火涂料等；

防火材料：阻燃橡胶及其制品、阻燃塑料及其制品、纺织品、阻燃织物、建筑材料及产品、铺地材料、

外墙保温系统等

防火（耐）构件：防火板、防火门、防火窗框、防火卷帘、防火玻璃、电梯层门、通风管道、防火封堵

材料、消防排烟风机等

检测项目

难燃性、引燃性、产烟毒性、烟密度、热释放及烟气、耐火性能、燃烧性能、燃烧热值、抗火性能、耐

高温性能、热释放速率、水平燃烧、垂直燃烧、单体燃烧、防火等级测试等。

高层建筑装修材料燃烧性能等级应分为四级：（B3级装修材料可不进行检测）



A 级，不燃性；B1 级，难燃性；B2 级，可燃性；B3 级， 易燃性
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