
石家庄双螺杆挤出机/65双螺杆挤出机

产品名称 石家庄双螺杆挤出机/65双螺杆挤出机

公司名称 石家庄市威士达化工设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:威士达
型号:HTE-65
产品别名:挤出机/造粒机

公司地址 石家庄高新区黄河大道52号南100米

联系电话  13933088136

产品详情

品牌 威士达 型号 HTE-65
产品别名 挤出机/造粒机 产品用途 塑料改性
生产能力 250~500（kg/h） 机器中心高 1000（㎜）
电动机功率 75-90（kw） 加热功率 40（kw）
适用原料 PE、PP、PS、TR、TPE、

TPR、PET、PVC、ABS、
钙母、钙母料、电线料

螺杆数 双螺杆

螺杆长度 2640（mm） 螺杆直径 62.4（mm）
外形尺寸 5500*700*1700（mm） 重量 4.5（kg）

hte-65双螺杆挤出机采用内循环水冷方式，减速箱为高扭矩结构，电机可配套75-110kw，变频调速，变频
器采用日本富士或日立品牌，温控表是日本rkc产品，电磁阀为意大利ceme产品，性能稳定；

筒体为双金属筒体，外套为45#钢，内套为硬质合金，根据生产物料的不同，可配套α-101或α-301；

螺纹元件为积木式，可选用38crmoala材质或w6mo5cr4v2材质；

加热器为铸铜或铸铝；

加料为双螺杆型式，根据生产物料的不同，可配套啮合或非啮合结构，同时可配套立式搅拌装置；

辅机可配水冷拉条，磨面热切，卧式水环，立式水环等方式。
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